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PPOODDRRĘĘCCZZNNIIKK

Produkty KONTAKT CHEMIE są dostarczane z CRC

Industries Europe, jednego z trzech oddziałów firmy

CRC Industries Inc.

Oddział CRC Industries Europe znajduje się w miejs-

cowości Zele w Belgii i jest odpowiedzialny za pro-

dukcję i sprzedaż w Europie, Afryce i Środkowym

Wschodzie. Filie firmy CRC w Europie znajdują się 

w Finlandii, Francji, Niemczech, Hiszpanii, Szwecji

i Wielkiej Brytanii. Pozostałe państwa w Europie

obsługiwane są przez lokalnych dystrybutorów.

Szeroka gama wysokiej jakości produktów

KONTAKT CHEMIE pozwala na zaspokojenie więk-

szości potrzeb w zakresie konserwacji i napraw, daje

to użytkownikowi możliwość konsolidacji zamówień

na preparaty chemiczne dla większej wygody

i oszczędności.

KONTAKT CHEMIE
CRC Industries Europe BVBA
Touwslagerstraat 1
B-9240 Zele - Belgium
Tel. +32 (0)52/45.60.11
Fax +32 (0)52/45.00.34
wwwwww..ccrrcciinndd..ccoomm
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PRZEWODNIK 
PO PRODUKTACH KONTAKT CHEMIE
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PREPARATY CZYSZCZĄCE I ZABEZPIECZAJĄCE
AEROZOL LUZEM SPECIAL

STRONA NAZWA 200 ml. 400 ml. 1l. 5l.
4 KONTAKT 60 � � � �

5 VIDEO 90 � �

5 TUNER 600 �

5 CLEANER 601 � �

6 PRINTER 66 � �

6 KONTAKT WL � � � �

6 KONTAKT PCC � �

7 LABEL OFF 50 � � �

7 DEGREASER 65 �

7 KONTAKT IPA � 12 ml. pen
8 SURFACE 95 �

8 SCREEN 99 � �

8 SCREEN TFT �

8 ANTISTATIK 100 � �

SPRĘŻONE POWIETRZE
AEROZOL

STRONA NAZWA 200 ml. 400 ml.
9 DUST OFF 67 � �

9 DUST OFF a60 �

9 JET CLEAN a60 �

9 DUST OFF HF 400 g.

PREPARATY SMARUJĄCE I ZABEZPIECZAJĄCE
AEROZOL LUZEM ROZCIEÑCZALNIK

STRONA NAZWA 200 ml. 400 ml. 1l. 5l. 1l.
10 KONTAKT 61 � � �

10 KONTAKT GOLD 2000 � �

11 KONTAKT 40 � � �

11 LUB OIL 88 � �

11 KONTAFLON 85 � � � �

12 FLUID 101 �

12 KONTAKT 701 �

12 SILICONE 72 � �

POWŁOKI PRZEWODZĄCE
AEROZOL LUZEM ROZCIEÑCZALNIK

STRONA   NAZWA 200 ml. 400 ml. 1l. 5l. 1l.
13 EMI 35 � � �

13 GRAPHIT 33 � �

POWŁOKI ZABEZPIECZAJĄCE
AEROZOL LUZEM ROZCIEÑCZALNIK 

STRONA   NAZWA 200 ml. 400 ml. 1l. 5l. 1l.
14 PLASTIK 70 � � � � �

14 URETHAN 71 � � �

15 SILISOL 73 �

15 FLUX SK 10 � � �

15 ZINK 62 �

PRODUKTY SPECJALNE
AEROZOL LUZEM ROZCIEÑCZALNIK

STRONA   NAZWA 200 ml. 400 ml. 1l. 5l. 1l.
16 POSITIV 20 � � �

16 TRANSPARENT 21 �

17 FREEZE 75 � �

PROFESJONALNE CZYSZCZENIE I ZABEZPIECZANIE POŁĄCZEŃ ELEKTRYCZNYCH
(w trzech etapach) strona 19 K
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Podręcznik Kontakt Chemie - 3Podręcznik Kontakt Chemie - 2

SZEROKI
ASORTYMENT
PRODUKTÓW
Tam, gdzie funkcjonuje nowoczesna elektronika,

znajdują zastosowanie preparaty KONTAKT

CHEMIE, zapewniające:

SKUTECZNE CZYSZCZENIE
Gdy złącza są skorodowane, płytki drukowane

zabrudzone lutowiem, głowice zakurzone a

monitor nieczytelny, preparaty KONTAKT

CHEMIE błyskawicznie wyczyszczą i przywrócą

prawidłowe działanie urządzeń.

KONSERWACJĘ 
I POPRAWĘ JAKOŚCI
KONTAKT CHEMIE to szereg produktów,

specjalnie stworzonych dla konserwacji 

i poprawy jakości działania urządzeń elektro-

nicznych i elektrycznych oraz precyzyjnych

mechanizmów. Stosowanie preparatów

KONTAKT CHEMIE wydłuża żywotność sprzę-

tu.

DŁUGOTRWAŁĄ OCHRONĘ
Wilgoć jest wrogiem wszelkich złącz i połączeń

elektrycznych. Produkty KONTAKT CHEMIE

chronią przed korozją i rdzą, zapewniając nieza-

wodne działanie urządzeń nawet w niekorzyst-

nym środowisku.

ZASTOSOWANIA SPECJALNE
Preparaty KONTAKT CHEMIE zapewniają efek-

tywną ochronę, dużą wytrzymałość dielek-

tryczną, powodując, że elementy elektroniczne,

płytki drukowane, styki są czyste i sprawne.

Wszystkie informacje zawarte w podręczniku opierają się na wynikach testów wykonanych w CRC.

Wszystkie produkty były testowane zgodnie z ich zastosowaniem i przeznaczeniem.

CRC zastrzega sobie prawo do zmiany produktów i ich danych technicznych po ukazaniu się tej publikacji, dlatego też zaleca się każdorazowe

przetestowanie produktu przed użyciem.
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K
O

N
TA

K
T 

C
H
EM

IE

Podręcznik Kontakt Chemie - 5Podręcznik Kontakt Chemie - 4

PR
EP

AR
AT

Y 
 C

ZY
SZ

CZ
ĄC

E 
 

I  
ZA

BE
ZP

IE
CZ

AJ
ĄC

E

-Kolor czerwony

-Temperatura  zapłonu < 0° C

-Gęstość przy 20° C: 0,77 g/cm3

-Wytrzymałość temperaturowa do 80° C

KONTAKT 60

USUWA TLENKI
KONTAKT 60 – czyści styki rozpuszczając tlen-

ki. Jest szczególnie polecany do regeneracji sko-

rodowanych, zużytych i zabrudzonych styków.

Po jego użyciu przywracana jest niska rezys-

tancja styku gwarantująca mały spadek napięcia.

WŁAŚCIWOŚCI
• Rozpuszcza tlenki na stykach, które w ten

sposób są już gotowe do przemycia

preparatem KONTAKT WL. W końcowym

etapie używa się preparatu KONTAKT 61,

który zabezpiecza i smaruje czyste już styki

(patrz str. 19).

• Nie wchodzi w reakcje z metalami, grafitami,

materiałami pochodzenia węglowego, mate-

riałami termoplastycznymi, żywicami termo-

utwardzalnymi, izolatorami i innymi materi-

ałami.

• Dielektryczna substancja zapobiega pow-

stawaniu prądów upływowych.

ZASTOSOWANIE
• Zachowuje czystość styków przy stosowaniu

technologii AM, FM i UHF i wszędzie

gdziekolwiek styki elektryczne wymagają

czyszczenia.

• Usuwa tlenki ze wszelkiego rodzaju 

metalowych styków w serwisach RTV,

elektronice, motoryzacji:

- przełączników

- styków w gniazdach i wtykach

- podstawek pod procesory

- oprawek do żarówek

- uchwytów bezpieczników

- styków w kieszeniach dysków wymiennych.

CLEANER 601

ŁAGODNY PREPARAT CZYSZCZĄCY
CLEANER 601
-jest przeznaczony do czyszczenia elementów

elektronicznych i mechaniki precyzyjnej,

a zwłaszcza ich części plastikowych oraz wyko-

nanych z polistyrenu i poliwęglanu. Niskie napię-

cie powierzchniowe przyspiesza proces

czyszczenia.

WŁAŚCIWOŚCI
• Wysokiej jakości preparat, czysty chemicznie.

• Nie pozostawia osadów.

• Nie wchodzi w reakcje z innymi materiałami.

• Szybko odparowuje.

• Aplikatur rurkowy pozwala dotrzeć w trud-

no dostępne miejsca.

• Może być używany w pozycji odwróconej (do

góry dnem).

ZASTOSOWANIE
• Bezpiecznie czyści obwody drukowane, bez

ryzyka uszkodzenia ich warstwy powierzch-

niowej.

• Usuwa zabrudzenia, kurz, tłuszcz i inne osady,

które mogą wpływać na parametry

urządzenia.

• Używany w wielu dziedzinach elektroniki 

i elektrotechniki, gdzie elementy powinny być

czyszczone z największą ostrożnością.

• Odpowiedni do czyszczenia:

- płyt głównych w komputerach,

- płytek drukowanych z delikatnymi elementami

elektronicznymi

- elektrycznych zabawek

- powierzchni szklanych (lustra, odbłyśniki,

reflektory).

KONTAKT IPA

UNIWERSALNY ŚRODEK
CZYSZCZĄCY DO ELEKTRONIKI,
MECHANIKI PRECYZYJNEJ I OPTYKI
KONTAKT IPA jest w 99,7% czystym alko-

holem izopropylowym w aerozolu.

Idealny jako uniwersalny środek czyszczący

poprawiający parametry i niezawodność działa-

nia urządzeń elektrycznych i elektronicznych.

WŁAŚCIWOŚCI
• Preparat bez domieszek

Łatwy do przechowywania i bezpieczny w

użyciu dzięki całkowicie szczelnemu pojem-

nikowi.

• Całkowicie odparowuje nie pozostawiając

osadów.

• Nie osadza się na szkle i metalach.

• Nie powoduje zabrudzeń.

• Opakowanie posiada aplikatur rurkowy

pozwalający dotrzeć do trudno dostępnych

powierzchni.

ZASTOSOWANIE
• Czyści: urządzenia optyczne, złącza

światłowodów, lusterka, metalowe

powierzchnie polerowane, głowice magnety-

czne w sprzęcie audio-video, napędy dysków

i wałki gumowe, płytki drukowane.

• Usuwa smary żywiczne, tłuszcz i wodood-

porne tusze z urządzeń mechaniki pre-

cyzyjnej, soczewek.

UWAGA: Izopropanol nie wchodzi w reakcje

z tworzywami sztucznymi, zaleca się jednak

przetestować go przed użyciem na fragmencie

powierzchni. Prosimy nie używać bezpośrednio

na głowicę magnetyczną, za to użyć do

czyszczenia bezpyłowej siatki nasączonej

preparatem.

Dostępny również w formie czyszczącego pisa-

ka o nazwie “SPOTCLEAN”.

KONTAKT PCC

PROFESJONALNY WYGLĄD
PŁYTEK DRUKOWANYCH, USUWA
POZOSTAŁOŚCI TOPNIKA
KONTAKT PCC jest preparatem usuwającym

pozostałości po lutowaniu. Pozostałości topni-

ka powstałe podczas lutowania płytek

drukowanych nie tylko wyglądają nieestety-

cznie, ale także powodują korozję oraz przebi-

cia i upływy prądu. Małe cząsteczki lutowia

złączone topnikiem mogą powodować szereg

zwarć w układzie.

WŁAŚCIWOŚCI
• Usuwa wszystkie typy topnika, nie pozostaw-

iając żadnych osadów.

• Szybko wysycha.

• Nie uszkadza płytek drukowanych i ich warst-

wy ochronnej.

• Zapewnia doskonałą czystość płytek

drukowanych.

• Przeciwdziała powstawaniu powierzch-

niowych prądów błądzących.

• Zapewnia wysoką wytrzymałość izolacji.

• Może być używany w pozycji odwróconej (do

góry dnem).

• Wypełniany dwutlenkiem węgla, co zapewnia

95% aktywnego produktu w puszce

ZASTOSOWANIE
• Usuwa pozostałości topnika z płytek

drukowanych.

• Czyści płytki drukowane po reperacji i mon-

tażu.

UWAGA: pojemnik wyposażony jest w specja-

lny aplikatur zapewniający doskonałe czyszcze-

nie bez konieczności użycia agresywnych

mieszanek rozpuszczalników.

KONTAKT WL

PREPARAT ZMYWAJĄCY TŁUSTE
ZANIECZYSZCZENIA
KONTAKT WL to środek czyszczący na bazie

mieszanki rozpuszczalników, zapewniający sze-

roki zakres odtłuszczania i mycia części i kom-

ponentów elektronicznych oraz złącz elek-

trycznych.

WŁAŚCIWOŚCI
• Rozpuszcza i czyści zabrudzenia nie

wchodząc w reakcje z materiałami używany-

mi w elektronice.

• Styki, do których został użyty KONTAKT 60

w celu rozpuszczenia tlenków i innych

osadów, należy następnie przemyć

preparatem KONTAKT WL, a w celu

pokrycia styków powłoką ochronną należy

użyć preparatu KONTAKT 61.
• Może być używany w pozycji odwróconej (do

góry dnem).

• Wypełniany dwutlenkiem węgla, co zapewnia

97% aktywnego produktu w puszce.

ZASTOSOWANIE
• Stosowany do czyszczenia i odtłuszczania

większości typów elementów elektrycznych i

elektronicznych:

- styków w gniazdach i wtyczkach

- styków ślizgowych i styczników

- komutatorów silników elektrycznych

- przekaźników

-Kolor bezbarwny

-Temperatura  zapłonu < 0° C

-Gęstość przy 20° C: 0,77 g/cm3

-Szybkość odparowania (eter = 1)1         10

-Kolor bezbarwny

-Temperatura  zapłonu 12° C

-Gęstość przy 20° C: 0,79 g/cm3

-Szybkość odparowania (eter = 1)1         11

czystość (bez substancji napędowej):

- izopropanol                         min. 99,7%

- woda                                        <0,2%

-Kolor bezbarwny

-Temperatura  zapłonu < 0° C

-Gęstość przy 20° C: 0,80 g/cm3

-Szybkość odparowania (eter = 1)1         10

-Kolor bezbarwny

-Temperatura  zapłonu < 0° C

-Gęstość przy 20° C: 0,67 g/cm3

-Szybkość odparowania (eter = 1)1          1

91110065 KOC HANDBOOK05-pl.qxp  2006-04-26  15:29  Page 4



K
O

N
TA

K
T 

C
H
EM

IE

Podręcznik Kontakt Chemie - 7Podręcznik Kontakt Chemie - 6

PRINTER 66

SKUTECZNY ŚRODEK CZYSZCZĄCY
DO GŁOWIC DRUKAREK
Wysoka jakość wydruku, jak również jego

czytelność uzależnione są od czystości elemen-

tów drukujących w drukarce. Duże znaczenie

dla zachowania jakości wydruku ma więc

skuteczny środek czyszczący.

PRINTER 66 zawiera antystatyczny składnik

zapobiegający osadzaniu się kurzu na

powierzchni głowicy i zapewniający doskonałe

wydruki przez długi czas.

WŁAŚCIWOŚCI
• Efektywna mieszanka składników rozpuszcza

i usuwa zarówno pozostałości tuszu, jak 

i zabrudzenia tłuszczem.

• Usuwa osady, opiłki pozostałości taśmy,

smary, tłuszcze i inne zabrudzenia mogące

obniżyć parametry wydruku.

• Odtłuszcza elementy drukujące drukarki.

ZASTOSOWANIE
• Stosowany natryskowo do czyszczenia 

i odtłuszczania zabrudzonych elementów.

• W przypadku silnych zabrudzeń należy roz-

puszczone pozostałości zetrzeć używając

szmatki lub chusteczki.

• Znajduje zastosowanie w różnych typach

drukarek:

- czyści drukarki:

- igłowe,

- łańcuszkowe,

- termiczne,

- atramentowe,

- mozaikowe i inne.

TUNER 600

ŚRODEK CZYSZCZĄCY DO WYSOKIEJ
JAKOŚCI ELEKTRONICZNEGO
SPRZĘTU POWSZECHNEGO UŻYTKU
TUNER 600 jest przeznaczony głównie do

czyszczenia sprzętu elektrycznego, elementów

elektronicznych, płyt głównych w komputerach

oraz różnorodnego sprzętu z delikatnymi częś-

ciami plastikowymi. Niskie napięcie powierzch-

niowe starannie wybranych rozpuszczalników

użytych w preparacie TUNER 600 umożliwia

czyszczenie trudno dostępnych miejsc.

WŁAŚCIWOŚCI
• Produkt wysokiej jakości, czysty chemicznie,

nie reaguje z materiałami użytymi w sprzęcie.

• Odpowiednia kombinacja rozpuszczalników

umożliwia skuteczne usuwanie kurzu, niko-

tyny oraz tłustych zanieczyszczeń.

• Szybko wysycha nie pozostawiając osadów.

• Nie powoduje zwarć.

ZASTOSOWANIE
• Znajduje szerokie zastosowanie w czyszcze-

niu delikatnych elementów plastikowych:

- w urządzeniach wykorzystujących wysokie

częstotliwości

- precyzyjnych przełączników, przekaźników,

sensorów, modułów, dławików, filtrów i kon-

densatorów.

ANTISTATIK 100

ZAPOBIEGA GROMADZENIU SIĘ
ŁADUNKÓW ELEKTROSTATYCZNYCH
Nagromadzenie ładunków statycznych

spowodowane przez tarcie jest zjawiskiem

bardzo dokuczliwym. Przykładowo tekstylia 

z włókien syntetycznych, tworzywa sztuczne 

i papier stanowią powierzchnie, do których

łatwo przyczepia się kurz. Czasami wyładowania

elektryczne mogą spowodować porażenie lub

pożar. ANTISTATIK 100 jako aktywny środek

pozwala uniknąć takich i podobnych prob-

lemów.

WŁAŚCIWOŚCI
• Zapobiega akumulacji ładunków elektrostaty-

cznych na tkaninach, tworzywach sztucznych,

itp.

• Wytwarza ultracienką niewidoczną powłokę.

• Nie oddziaływuje negatywnie na tkaniny,

tworzywa i gumę.

ZASTOSOWANIE
• Usuwa ładunki z powierzchni plastikowych,

tkanin, szkła, mebli, wykładzin, lamp, żarówek,

płyt gramofonowych.

• Chroni urządzenia pomiarowe przed błęd-

nym odczytem.

LABEL OFF 50

PREPARAT
UŁATWIAJĄCYUSUWANIE ETYKIET
SAMOPRZYLEPNYCH
Usuwanie etykiet samoprzylepnych jest zawsze

czasochłonnym zadaniem. Ich mechaniczne

usuwanie może spowodować zarysowania.

Idealnym rozwiązaniem tego problemu jest

LABEL OFF 50. LABEL OFF 50 oszczędza czas,

kłopoty i pieniądze. Działa bezpośrednio na klej,

neutralizując jego przyleganie.

WŁAŚCIWOŚCI
• Silny rozpuszczalnik usuwający klej

zwszelkiego rodzaju papierowych etykiet

samoprzylepnych.

• Szybko i delikatnie oddziela etykiety od

powierzchni szklanych, porcelanowych, met-

alowych, papierowych, kartonowych, drewni-

anych i innych.

• Łatwo usuwa naturalne tłuszcze, żywicę,

odciski palców.

ZASTOSOWANIE
• Idealny wszędzie tam gdzie trudno usunąć

etykiety samoprzylepne i ich pozostałości:

sprzęt biurowy, sprzęt informatyczny,

maszyny do etykietowania, opakowania,

sprzęt AGD, wszelkie plastiki (oprócz

polistyrenu), papier.

• Łagodny dla czyszczonych powierzchni.

DEGREASER 65

ZAPEWNIA CZYSTE STYKI
URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH
DEGREASER 65 jest wysoce efektywnym środ-

kiem czyszczącym i odtłuszczającym. Przydat-

nym, gdy tłuszcz i substancje oleiste utrudniają

funkcjonowanie silników i urządzeń elek-

trycznych.

WŁAŚCIWOŚCI
• Szybko działająca mieszanka rozpuszczająca,

głównie do odtłuszczania silników i innych

urządzeń elektrycznych.

• Kontrolowane odparowywanie i znakomite

właściwości rozpuszczające powodują efekty-

wne czyszczenie i odtłuszczanie.

• Doskonale usuwa smary, tłuszcze, wosk i

brud.

• Czyści szybko i łatwo nawet silnie zabrud-

zone elementy.

• Naniesiony na powierzchnię czyści i

odparowuje bez konieczności ręcznego

przecierania szmatką.

• Wypełniany dwutlenkiem węgla, co zapewnia

97% aktywnego produktu w puszce.

ZASTOSOWANIE
• Doskonały do czyszczenia i odtłuszczania:

- silników elektrycznych

- transformatorów

- urządzeń elektromechanicznych

- wyłączników wysokonapięciowych

- klimatyzatorów

- instalacji antenowych

- szyn zbiorczych

- kabli

- urządzeń załadowczych

- przerywaczy

- sprzętu łączeniowego

- elektronarzędzi

-Kolor bezbarwny

-Temperatura  zapłonu < 0° C

-Gęstość przy 20° C: 0,77 g/cm3

-Szybkość odparowania (eter = 1)1         10

-Kolor bezbarwny

-Temperatura  zapłonu < 0° C

-Gęstość przy 20° C: 0,70 g/cm3

-Szybkość odparowania (eter = 1)1           1

-Kolor bezbarwny

-Temperatura  zapłonu < 0° C

-Gęstość przy 20° C: 0,74 g/cm3

-Zapach                           pomarańczowy   

-Kolor bezbarwny

-Napięcie powierzchniowe          23mN/m

-Temperatura  zapłonu < 0° C

-Gęstość przy 20° C: 0,81 g/cm3

-Szybkość odparowania (eter = 1)1         19

-Kolor bezbarwny

-Temperatura  zapłonu < 0° C

-Gęstość przy 20° C: 0,70 g/cm3

VIDEO 90

ZAPEWNIA CZYSTOŚĆ GŁOWIC
MAGNETYCZNYCH
VIDEO 90 jest preparatem do czyszczenia

głowic w sprzęcie audio i video. Usuwa resztki

taśmy, opiłki, kurz, tłuszcz, które obniżają jakość

dźwięku i obrazu. Preparat ma bardzo niskie

napięcie powierzchniowe, co umożliwia

czyszczenie bez pozostawienia osadu. Małe

cząstki kurzu powodujące znaczne zakłócenia

dźwięku i obrazu mogą być łatwo usunięte z

głowicy magnetycznej przez użycie VIDEO 90.

WŁAŚCIWOŚCI
• Bardzo czysty chemicznie preparat, nie 

obniżający parametrów taśmy oraz nie

uszkadzający powierzchni taśmy lub innych

części i materiałów użytych w sprzęcie.

• Szczególnie skuteczny w usuwaniu

zabrudzeń z głowic magnetycznych.

• Szybko wyparowuje nie pozostawiając żad-

nych osadów.

• Może być używany w pozycji odwróconej

(do góry dnem).

ZASTOSOWANIE
• VIDEO 90 pozostawia czyste głowice magne-

tyczne, zapewnia ostry obraz, czysty dźwięk 

i wysoką jakość odtwarzania w :

- magnetowidach i kamerach video

- magnetofonach i automatycznych sekre-

tarkach

- napędach dyskietek

- czytnikach laserowych (CD-romy, odtwarza-

cze CD, DVD)

• Odpowiedni do czyszczenia czujników pomi-

arowych, sensorów tzw. touch controls i płyt

kompaktowych.

• Aplikator rurkowy pozwala na precyzyjne

zastosowanie, nawet gdy głowica jest trudno

dostępna.

-Kolor bezbarwny

-Temperatura  zapłonu < 0° C

-Napięcie powierzchniowe 17mN/m

-Szybkość odparowania (eter = 1)1          1
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SCREEN 99 / SCREEN TFT

OSIĄGNIJ WYSOKĄ JAKOŚĆ OBRAZU
SCREEN 99 i SCREEN TFT są technicznymi, antys-

tatycznymi preparatami czyszczącymi, spełniającymi

szczególne wymagania użytkowników monitorów

komputerowych i ekranów telewizyjnych. Czysty

monitor świadczy o standardzie i jakości stanowiska

pracy. Każdy monitor na skutek ładunku elek-

trycznego zgromadzonego na powierzchni ekranu

przyciąga kurz i inne zabrudzenia, dlatego wymaga

użycia pianki SCREEN 99 lub SCREEN TFT,

znakomicie usuwającej kurz i nie powodującej żad-

nych zadrapań ani smug.

WŁAŚCIWOŚCI
• Poprawia czytelność ekranów przez usunię-

cie: kurzu, tłuszczu, smaru, osadów nikotyny,

śladów palców oraz innych smug i plam.

• Bezpieczny i łatwy w użyciu dzięki konsys-

tencji pianki.

• Dzięki właściwościom antystatycznym

pozwala na długo zachować czysty ekran.

• Skuteczność czyszczenia:

-  bardzo dobra: szkło, metale, emalia, lakier,

- dobra: PCV, ABS, żywica poliamidowa, szkło

akrylowe, poliwęglan.

ZASTOSOWANIE
Screen 99
• Odpowiedni dla wszystkich rodzajów

powierzchni szklanych.

• Osiąga dobre rezultaty w czyszczeniu innych

powierzchni, jak metal i tworzywa sztuczne.

• Zalecany również do czyszczenia szklanych

płyt w kserokopiarkach.

• Stosowany w przemyśle fotograficznym.

Screen TFT
• Nie zawiera rozpuszczalników, polecany do

wyświetlaczy TFT i LCD w: monitorach kom-

puterowych, laptopach, telefonach

komórkowych, kamerach, nawigacji samo-

chodowej.

• Polecany również do: ekranów dotykowych,

płyt CD i DVD, skanerów, kopiarek.

•UWAGA: nie stosować bezpośrednio na

wyświetlacz.

SURFACE 95

SKUTECZNY ŚRODEK CZYSZCZĄCY
DO SPRZĘTU BIUROWEGO 
I TELEKOMUNIKACYJNEGO
SURFACE 95 jest preparatem przeznaczonym

do czyszczenia wszelkiego rodzaju obudów

urządzeń biurowych: komputerów, monitorów,

kopiarek, telefonów i innych. Czyszczonym

powierzchniom nadaje długotrwały połysk.

SURFACE 95 nie zawiera wody, co pozwala

podczas czyszczenia uniknąć zwarć i korozji, w

odróżnieniu od czyszczenia preparatami zawier-

ającymi wodę. SURFACE 95 usuwa

zanieczyszczania z nikotyny, tłuszczu, tuszu itp.

Nadaje się również do czyszczenia mebli,

biurek, regałów.

WŁAŚCIWOŚCI
• Płynny, aktywny środek czyszczący.

• Zawiera czynniki polerujące, zapewniające

długotrwały połysk.

• Sprawia, że powierzchnia jest czysta i wyglą-

da jak nowa.

• Nie zawiera wody.

• Ma właściwości antystatyczne.

• Nie wchodzi w reakcje z plastikami i farbami

(przetestować przed użyciem).

• Usuwa tłuszcze, zabrudzenia i plamy z wszel-

kich powierzchni plastikowych i metalowych.

ZASTOSOWANIE
• Idealny środek do czyszczenia:

- sprzętu komputerowego (klawiatury, obu-

dowy, terminale)

- sprzętu telefonicznego

- kserokopiarek i faksów

- mebli

- i innych.
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IEMULTIFOAM 77

UNIWERSALNA PIANKA
CZYSZCZĄCA
MULTIFOAM 77 jest wszechstronnego

stosowania pianką czyszczącą na bazie wodnej.

Dzięki zawartości wysoce skutecznych skład-

ników czyszczących i rozpuszczalników

doskonale radzi sobie z trudnymi do usunięcia

zabrudzeniami. Pianka w formie aerozolu jest

łatwa do nanoszenia i pozostawia miły, świeży

zapach.

WŁAŚCIWOŚCI
• Sztywna pianka, nie ścieka z pionowych

powierzchni.

• Szybko usuwa uporczywe zabrudzenia.

• Pozostawia przyjemny zapach.

ZASTOSOWANIE
• Czyści powierzchnie szklane, ceramiczne,

plastikowe, tkaniny, powierzchnie malowane,

• Polecana do czyszczenia:

- urządzeń biurowych: komputerów, drukarek,

kopiarek,…

- maszyn i urządzeń produkcyjnych,

- pojemników, opakowań,

• Usuwa insekty i inne zabrudzenia z szyb 

i reflektorów samochodowych.

• W gospodarstwie domowym sprawdza się

przy myciu mebli, szyb, luster, drzwi i tapicer-

ki.

Podręcznik Kontakt Chemie - 9

-Kolor bezbarwny

-Temperatura  zapłonu < 0° C

-Gęstość przy 20° C (płyn)        1,01 g/cm3

-Cisnienie przy 20° C                   420kPa
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SPRĘŻONE POWIETRZE
JAK USUWAĆ KURZ.
Oto seria produktów stanowiących mieszankę

niepalnych gazów działających jak sprężone

powietrze.

Preparaty dostępne są w pojemnikach o różnej

objętości i pod różnym ciśnieniem, zawierają-

cych suchy gaz usuwający brud, kurz i inne

zanieczyszczenia z bardzo delikatnych i trudno-

dostępnych elementów i podzespołów.

WŁAŚCIWOŚCI
• Preparaty błyskawicznie usuwają cząsteczki

kurzu, tlenków, oraz suche zanieczyszczenia.

• Pomagają usuwać zanieczyszczenia

spowodowane wodą, olejami i innymi płyna-

mi, które wysychając pozostawiły kurz i brud.

• Niezbędne do czyszczenia miejsc, w których

użycie rozpuszczalników i innych produktów

jest niemożliwe.

• Nieszkodliwe dla tworzyw sztucznych i

delikatnych komponentów.

• Nie pozostawiają żadnych osadów.

• Nie powodują utleniania.

• Zawsze pod ręką, niezbędne w wyposażeniu

serwisowym.

ZASTOSOWANIE
• Preparaty mogą być używane tam, gdzie trud-

no jest usunąć kurz za pomocą tradycyjnych

metod. Znajdują zastosowanie zarówno w

przemyśle jak i w gospodarstwie domowym.

Czyszczą następujące sprzęty:

• głowice magnetyczne

• urządzenia precyzyjne

• obwody drukowane

• sprzęt laboratoryjny

• mechanizmy zegarkowe

• liczarki banknotów

• sprzęt optyczny

• sprzęt telekomunikacyjny

• instrumenty medyczne

• sprzęt komputerowy

• połączenia światłowodowe

i wiele innych delikatnych urządzeń.

-Kolor bezbarwny

-Temperatura  zapłonu < 0° C

-Gęstość przy 20° C: 0,74 g/cm3

-Kolor bała pianka

-Trwałość pianki                      kilka minut

-Gęstość przy 20° C:

Screen 99                             0,95 g/cm3

Screen TFT                           1,00 g/cm3

-Kolor biała piana

-Zapach świeży, miły

-Gaz wypychający propan-butan

DOSTĘPNE RODZAJE PRODUKTÓW

DUST OFF 67
Sprężone powietrze powszechnego użytku.

Konsystencja i skład gwarantują intensywny 

i równomierny nadmuch powietrza. Aplikator

rurkowy umożliwia precyzyjne dotarcie do

trudnodostępnych miejsc.

Stosowanie w pozycji odwróconej powoduje

efekt zamrażania.

• Natężenie przepływu: 17g / 10s

DUST OFF 360
Ten rodzaj powietrza można stosować w pozy-

cji odwróconej (do góry dnem), nie powodując

efektu zamrażania.

Posiada aplikator rurkowy umożliwiający pre-

cyzyjny dostęp do trudnodostępnych elemen-

tów.

• Natężenie przepływu: 17g / 10s

JET CLEAN 360
Ten rodzaj preparatu wyposażony jest w spec-

jalną głowicę pozwalającą na bardzo precyzyjny

nadmuch powietrza i usunięcie kurzu i innych

suchych zanieczyszczeń z wszelkiego rodzaju

precyzyjnych elementów w urządzeniach

mechanicznych, elektronicznych i optycznych.

Stosowanie w pozycji odwróconej nie powodu-

je efektu zamrażania.

• Natężenie przepływu: 19g / 10s

DUST OFF HF
Znane jako tornado w aerozolu. Różni się od

pozostałych wyżej opisanych preparatów

znacznie wyższym ciśnieniem. Ma ono znacznie

większe natężenie przepływu, dzięki czemu

pozwala na usunięcie silnych zanieczyszczeń.

• Natężenie przepływu: 67g / 10s

UWAGA: Najlepszy rezultat uzyskuje się uży-

wając go metodą „szybkiego strzału”. Jeśli na

skutek używania ciśnienie obniża się, a pojemnik

schładza, należy chwilę odczekać w celu przy-

wrócenia stanu wewnętrznej równowagi.
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ROZWIĄZUJE WIELE PROBLEMÓW
W WARSZTACIE ORAZ W FABRYCE
Specjalna kompozycja preparatu KONTAKT 40

czyni go niezawodnym środkiem penetrującym,

smarującym i zabezpieczającym urządzenia elek-

tryczne i elektroniczne przed uszkodzeniami

spowodowanymi dostaniem się wody, wilgocią

lub korozją. Preparat zabezpiecza przed nieko-

rzystnym wpływem wilgoci i tlenu tworząc

niewidoczną oleistą powłokę. Powłoka ta

gwarantuje kompletne zabezpieczenie elemen-

tów.

WŁAŚCIWOŚCI
• Uniwersalny preparat smarujący, zabezpiecza

urządzenia elektryczne i elektroniczne przed

uszkodzeniami spowodowanymi dostaniem

się wody, wilgocią lub korozją.

• Czyści, smaruje, zabezpiecza i rozluźnia

ogniska rdzy poprzez wypieranie wilgoci.

• Przywraca niską rezystancję złącza i przeci-

wdziała powstawaniu prądów upływowych

związanych z wilgocią.

• Może być używany w pozycji odwróconej.

ZASTOSOWANIE
• Zabezpiecza, smaruje i konserwuje: części

elektryczne i mechaniczne (wtyczki, gniazda,

przekaźniki, zawiasy, wiertarki itp.)

• Użyteczny w technice samochodowej (syste-

my zapłonowe, rozruszniki, silniki elek-

tryczne, akumulatory).

• Idealny wszędzie tam, gdzie wilgoć i korozja

zagrażają ruchomym częściom.

• Doskonały przy pracach domowych.

KONTAKT 61

ZAPEWNIA TRWAŁOŚĆ STYKÓW
ELEKTRYCZNYCH
KONTAKT 61 jest preparatem przeznaczonym

do smarowania i ochrony przed korozją tych

styków i elementów elektromechanicznych,

które wcześniej zostały wyczyszczone za

pomocą preparatu KONTAKT 60 i przemyte

preparatem KONTAKT WL. Wyjątek stanowią

powierzchnie styków, które są nowe i czyste,

wtedy wymagają one użycia jedynie preparatu

KONTAKT 61.Zapewnia on doskonałą ochronę

przed korozją i prawidłowe przewodzenie styku

dzięki ultra cienkiej nieizolującej warstwie

preparatu. Dodatkowo KONTAKT 61 zapobie-

ga wycieraniu i zapiekaniu się styków.

WŁAŚCIWOŚCI
• Aktywny produkt neutralny.

• Zapobiega powstawaniu prądów upły-

wowych.

• Znakomite własności antykorozyjne.

• Posiada doskonałe właściwości smarujące.

• Mechaniczne uszkodzenia powierzchni styku

w złączach i ich długie, sprawne działanie w

dużym stopniu zależy od usunięcia tlenków z

ich powierzchni, dlatego najpierw należy

oczyścić powierzchnię styku preparatem

KONTAKT 60, a następnie przemyć

preparatem KONTAKT WL. Ostatecznie

czyste styki należy zabezpieczyć preparatem

KONTAKT 61.

ZASTOSOWANIE
• Gwarantuje długotrwałe zabezpieczenie

styków przed utlenianiem oraz ich nieza-

wodne przewodzenie.

Może być używany w:

- przemyśle

- serwisach automatyki przemysłowej

- precyzyjnych urządzeniach elektromecha-

nicznych

- urządzeniach biurowych

- zegarmistrzostwie

- serwisie i naprawach.
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-Kolor niebieski

-Gęstość przy 20° C: 0,76 g/cm3

-Wytrzymałość termiczna               80° C

-Kolor                      żółtawo-bursztynowy

-Gęstość przy 20° C: 0,82 g/cm3

-Lepkość aktywna 

-Wydajność      22 m2/300ml (aerozol)

-Średnia grubość warstwy                  2µm

-Temperatura  zapłonu 78° C

-Wytrzymałość termiczna           do 120° C

przez krótki czas                    do 150° C

LUB OIL 88

WYSOKIEJ JAKOŚCI OLEJ 
W AEROZOLU
LUB OIL 88 jest wysokiej klasy olejem smarują-

cym, który pozwala w łatwy i wygodny sposób

smarować nawet najbardziej niedostępne miejs-

ca bez konieczności demontażu urządzeń. LUB

OIL 88 stanowi mieszankę naturalnych i synte-

tycznych smarów, przy czym nie zawiera

kwasów i nie żywiczeje, przez co można

wydłużyć okresy pomiędzy kolejnymi operacja-

mi smarowania.

WŁAŚCIWOŚCI
• Precyzyjny środek smarujący, całkowicie

bezkwasowy.

• Nie żywiczeje, co umożliwia dłuższe przerwy

pomiędzy smarowaniami.

• Olej rozpuszcza brud i kurz, dzięki czemu

stanowi lepsze zabezpieczenie przed korozją

i zapewnia lepsze smarowanie powierzchni

metalowych.

• Preparat skutecznie zabezpiecza przed

korozją hamując proces utleniania

powierzchni.

• Nie zawiera silikonu.

• Wytwarza efektywną powłokę skutecznie

wypierającą wodę i wilgoć, dającą długotrwałe

rezultaty antykorozyjne.

• Stosowany w temperaturach -30°C 
+100°C.

ZASTOSOWANIE
• Uniwersalny preparat, szczególnie polecany

do smarowania elementów w mechanice pre-

cyzyjnej.

• Równie dobrze smaruje powierzchnie z met-

ali żelaznych jak i nieżelaznych.

• Znakomicie sprawdza się w: mechanice pre-

cyzyjnej, mechanice przemysłowej, napędach 

i silnikach magnetofonowych, maszynach do

szycia, systemach hydraulicznych, zabawkach

elektromechanicznych.

KONTAKT GOLD 2000

DOSKONAŁE ZABEZPIECZENIE DLA
STYKÓW POWLEKANYCH 
GALWANICZNIE
KONTAKT GOLD 2000 jest syntetycznym

preparatem smarującym o średniej lepkości

pozostawiającym cienką warstwę ochronną.

Służy do smarowania i długotrwałego zabez-

pieczania konektorów i innych styków elek-

trycznych powlekanych metalami szlachetnymi.

Zapobiega zużywaniu się styków.

WŁAŚCIWOŚCI
• Preparat posiada bardzo niskie napięcie

powierzchniowe, które zapewnia

równomierne rozprowadzenie aktywnej

powłoki na powierzchni metalu, penetruje

niedostępne miejsca, przez co gwarantuje

skuteczne zabezpieczenie.

• Znacząco poprawia niezawodność instalacji 

i sprzętu w agresywnym środowisku prze-

mysłowym.

• Powinien być używany regularnie, w szczegól-

ności gdy połączenie jest często rozłączane 

i następuje ścieranie styków.

ZASTOSOWANIE
• Szczególnie polecany do styków których

powierzchnia jest powlekana złotem, sre-

brem, cyną, rodem, palladem i innymi metala-

mi szlachetnymi.

• Może być używany w: telekomunikacji, elek-

tronice samochodowej, serwisie komput-

erowym, sprzęcie biurowym, automatyce

przemysłowej, technice wojskowej.

-Kolor bezbarwny

-Gęstość przy 20° C: 0,77 g/cm3

-Lepkość aktywna 

przy temp. 27° C        1000 mm2/s
38° C          363 mm2/s
99° C         13,1 mm2/s

204° C          2,1 mm2/s
-Wytrzymałość termiczna               200° C

KONTAFLON 85

BEZTŁUSZCZOWY ŚRODEK NA
BAZIE TEFLONU SMARUJĄCY 
I ZAPOBIEGAJĄCY
Najważniejszym składnikiem preparatu

KONTAFLON 85 są cząsteczki policzterofluo-

roetylenu (PTFE), które zapewniają beztłuszc-

zowe smarowanie. Przydatny wszędzie tam,

gdzie wymagane jest użycie preparatów

beztłuszczowych lub bezolejowych.

KONTAFLON 85 tworzy niewidoczną

woskopodobną powłokę.

WŁAŚCIWOŚCI
• Powierzchnia pokryta KONTAFLON 85

zachowuje właściwości charakterystyczne dla

policzterofluoroetylenu:

- wypiera wodę

- całkowicie wysycha

- nie brudzi, nie tłuści

- jest nieprzewodząca

- odporna na temperaturę od -50°C do 

260°C - niepalna po odparowaniu roz-

puszczalnika

• Posiada wysoką adhezyjność dzięki małej iloś-

ci spoiwa.

• Stanowi optymalną alternatywę dla olei min-

eralnych, gdy wymagana jest czystość, bezbar-

wność i beztłuszczowość smarów.

ZASTOSOWANIE
• Doskonale smaruje powierzchnie pozosta-

jące w ruchu, zmniejsza tarcie i obciążenie

współpracujących części w przemyśle: elek-

t ro n i c z ny m , e l e k t ro m e c h a n i c z ny m ,

meblarskim, tekstylnym, papierniczym, samo-

chodowym, tworzyw sztucznych, gumowym.

• Preparat zapobiega przywieraniu do form 

w produkcji elementów z tworzyw

sztucznych i gumy.

-Gęstość przy 20° C: 0,83 g/cm3

-Temperatura  zapłonu 70° C

-Lepkość w 20° C: 5 mPa.s

-Temperatura krzepnięcia

(DIN 51597)                                -30° C

-Kolor                                          białawy

-Gęstość przy 20° C: 0,59 g/cm3

-Czas schnięciaprzy 20oC               15 min

-Wytrzymałość termiczna           do 260° C

-Wielkość cząsteczki             5µm (średnio)

-Współczynnik tarcia                           0,1
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KONTAKT 701

WAZELINA W AEROZOLU:
TRADYCYJNA METODA DLA
NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII
KONTAKT 701 jest środkiem antykorozyjnym i

smarującym, który znajduje zastosowanie w

urządzeniach telekomunikacyjnych i instalacjach

antenowych. Uszczelnia i zabezpiecza przed

korozją zaciski kabli i połączenia śrubowe.

Zwykła wazelina przy swojej konsystencji jest

trudna w zastosowaniu, natomiast KONTAKT

701 jest łatwym w użyciu aerozolem.

WŁAŚCIWOŚCI
• Produkowany z białej bezkwasowej wazeliny

o wysokiej czystości.

• Konsystencja preparatu pozwala na szeroki

wachlarz zastosowań.

• Aplikator rurkowy o długości 140 mm

pozwala na precyzyjne i dokładne użycie.

• Może być używany w pozycji odwróconej (do

góry dnem).

ZASTOSOWANIE
• Preparat może być używany jako smar lub

preparat konserwujący do:

- konstrukcji antenowych

- urządzeń telekomunikacyjnych

- smarowania prowadnic

- styków elektrycznych

- wiązek kablowych

- połączeń śrubowych

PO
W
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FLUID 101

WYPIERA WILGOĆ
Kosztowne zakłócanie procesów produk-

cyjnych przez przerywanie obiegu elek-

trycznego spowodowane skraplaniem i wilgocią

to już przeszłość, dzięki preparatowi FLUID

101.

WŁAŚCIWOŚCI
• Doskonałe własności antykorozyjne i wyp-

ierania wilgoci.

• Niskie napięcie powierzchniowe.

• Może być używany w trudnodostępnych

miejscach bez konieczności demontażu

sprzętu, gdyż wykazuje dużą aktywność

powierzchniową,

• Natychmiastowo eliminuje prądy upływowe 

i zwarcia, zabezpieczając jednocześnie przed

powtarzaniem się tych zjawisk.

• FLUID 101 nie tworzy emulsji z wodą.

ZASTOSOWANIE
• Może być stosowany do zabezpieczania sys-

temów elektrycznych i elektronicznych, jeśli

istnieje niebezpieczeństwo dostania się

wilgoci, używany tam, gdzie urządzenia elek-

tryczne wymagają regeneracji po uszkodzeni-

ach spowodowanych wilgocią.

• Pokrywa regenerowane części cienką

powłoką i nie koliduje z innymi preparatami

używanymi później.

• Wypiera wodę ze wzmacniaczy antenowych.

SILICONE 72

ŚRODEK SMARUJĄCY, IZOLUJĄCY 
I ZABEZPIECZAJĄCY
SILICONE 72 jest wysokiej jakości lepkim, izo-

lacyjnym olejem na bazie silikonu, zapobiegają-

cym wyładowaniom elektrycznym.

Eliminuje powstawanie prądów upływowch 

i wyładowań koronowych.Wypiera wodę, dlat-

ego jest bardzo dobrym środkiem izolującym,

efektywnie zabezpieczającym przed wilgocią.

WŁAŚCIWOŚCI
• Wysokie właściwości izolacyjne (do

12kV/mm).

• Zakres temperatur: od -50°Cdo +200°C.

• Zachowuje właściwości w podanym zakresie

temperatur.

• Idealny jako nie twardniejąca powłoka izolu-

jąca.

ZASTOSOWANIE
• Smar do przeciągania drutów i kabli.

• Środek zapobiegający przywieraniu przy for-

mowaniu części plastikowych i gumowych.

• Stosuje się do:

- smarowania podczas produkcji tworzyw

sztucznych i płyt wiórowych

-  zabezpieczania przed wyładowaniami

koronowymi i wilgocią.

-Kolor bezbarwny

-Wytrzymałość na przebicia(20°C)12kV/mm

-Lepkość przy 25°C   1000 mm2/s 
-Gęstość przy 20°C: 0,78 g/cm3

-Wytrzymałość termiczna od -50°C do

+160°C

EMI 35

PREPARAT CHRONIĄCY PRZED
ZAKŁÓCENIAMI
ELEKTROMAGNETYCZNYMI
EMI 35 jest przeznaczony do tworzenia ekranu

dla fal elektromagnetycznych w obudowach 

z tworzyw sztucznych. EMI 35 jest wysoce prze-

wodzącą powłoką na bazie miedzi, chroniącą

przed zakłóceniami elektromagnetycznymi 

i wyładowaniami elektrostatycznymi.

WŁAŚCIWOŚCI
• Łatwy w użyciu.

• Powłoka charakteryzuje się dobrą trwałością

dzięki optymalnej kombinacji spoiwa,

inhibitora korozji i miedzi.

• Zapewnia wysoki stopień ochrony nawet 

w trudnych warunkach.

• Dobra przyczepność do plastików.

• Bardzo szybko wysycha (ok. 30 min.)

ZASTOSOWANIE 
• Efektywnie rozwiązuje problem ekranowania

obudów z tworzyw sztucznych stosowanych

w:

- sprzęcie biurowym: komputery, drukarki, mon-

itory etc.

- przyrządach pomiarowych

- obudowach magnetowidów

- sprzęcie telekomunikacyjnym

- sprzęcie elektronicznym domowego użytku

-Kolor bezbarwny

-Wydajność (50 µm) 

AEROZOL          PŁYN

0,32m2 /200ml     7,7m2/litr

-Temp. zapłonu       < 0°C 15-19°C
-Dane techniczne powłoki:

czas wysychania przy 20°C 30 min.

pełne utwardzenie przy 20°C 24 h

wytrzymałość termiczna    -40°C do +95°C
wartość tłumienia (50µm)              60-65 dB

(ASTM ES 7-83)

GRAPHIT SPRAY 33

POWŁOKA ELEKTROPRZEWODZĄCA
GRAPHIT 33 jest mieszaniną czystego grafitu

koloidalnego, specjalnie dobranych rozpuszczal-

ników i organicznego spoiwa. Preparat ten

pozostawia przewodzącą powłokę na

powierzchniach nieprzewodzących.

WŁAŚCIWOŚC
• Tworzy suchą, przylegającą powłokę elek-

trycznie przewodzącą na:

- tworzywach sztucznych

- drewnie

- szkle

- powierzchniach ceramicznych.

• Suchy smar.

• Działanie preparatu może być bardziej

skuteczne, a powłoka bardziej trwała, jeżeli

wypolerujemy ją szmatką bawełnianą lub weł-

nianą albo tarczą polerską. Inną metodą utr-

walania powłoki jest wygrzewanie w piecu 

w temperaturze ok. 90°C.

ZASTOSOWANIE 
• Zapobiega gromadzeniu się ładunków elek-

trostatycznych na obudowach i opakowani-

ach urządzeń elektronicznych.

• Usuwa uszkodzenia osłon w lampach elek-

tronowych.

• Zabezpiecza przed powstawaniem ładunków

elektrostatycznych w przenośnikach

rurowych..

• Nadaje właściwości przewodzące

powlekanym galwanicznie tworzywom

sztucznym i innym materiałom nieprze-

wodzącym.

-Kolor bursztynowy

-Gęstość przy 20° C: 0,80 g/cm3

-Grubość warstwy                           2µm

-Wydajność                                150 m2/l

-Kolor biały szklisty

-Gęstość przy 20°C: 0,72 g/cm3

badanie za pomocą sondy stożkowej

(DIN 51580): 175

-Temperatura krzepnięcia

(DIN 51556)                                 54°C
-Wytrzymałość termiczna                80°C

-Kolor szaro czarny

-Wydajność (20 µm) 

AEROZOL          PŁYN

0,3m2 /200ml       4m2/litr

-Temp. zapłonu       < 0°C 11°C
-Dane techniczne powłoki:

czas wysychania przy 20°C 20 min.

pełne utwardzenie przy 20°C 4 h

wytrzymałość termiczna żywicy         90°C
wytrzymałość termiczna powłoki 

grafitowej                             250 - 300°C
rezystancjaelektryczna 1000-2000 Ω
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URETHAN 71

SAMODOPASOWUJĄCA SIĘ
POWŁOKA DO ZASTOSOWAŃ 
W ELEKTRONICE I
ELEKTROENERGETYCE
URETHAN 71 jest wysokiej jakości, jednoskład-

nikowym zmodyfikowanym uretanem. Tworzy

powłokę ochronną i izolacyjną stosowaną 

w elektronice i elektroenergetyce. Zapewnia

długotrwałe uszczelnienie zabezpieczające

przed wilgocią i wpływami atmosferycznymi.

Ponieważ jest materiałem termoutwardzalnym,

lutowanie przez jego powłokę jest utrudnione.

WŁAŚCIWOŚCI
• Doskonałe właściwości izolujące.

• Wysoka oporność właściwa i powierzch-

niowa.

• Niska przenikalność elektryczna względna 

i niski współczynnik strat dielektrycznych.

• Odporność na wilgoć.

• Właściwości antygrzybiczne.

• Unikalna kombinacja twardości, elastyczności

oraz dobrych własności przylegających.

• Łatwy i wydajny w zastosowaniu (bez

dodatków chemicznych).

ZASTOSOWANIE
• Zapewnia długotrwałą ochronę przed

korozją obwodów drukowanych i uzwojeń

silników elektrycznych.

• Zabezpiecza przed wilgocią wszystkie typy

metali.

• Może być używany do ochrony osprzętu

elektroenergetycznego, systemów pomi-

arowych, cewek cylindrycznych, narzędzi

elektromechanicznych, zacisków transforma-

torów, przewodów instalacji elektrycznej,

części elektronicznych.

ZINK 62

ZABEZPIECZENIE PRZED RDZĄ
ZINK 62 jest powłoką galwaniczną na bazie

cynku o wysokiej czystości (powyżej 98%),

stanowiącą doskonałe zabezpieczenie przed

korozją. Preparat długotrwale zabezpiecza częś-

ci urządzeń wykonane z wszystkich typów met-

ali żelaznych, pracujące w trudnych warunkach

środowiskowych (kwaśna mgła, słone opary,

słona woda).W miejscach, gdzie galwanizowane

powierzchnie mogą ulegać uszkodzeniu lub

zniszczeniu na skutek obróbki mechanicznej:

cięcia, wiercenia, spawania, gwintowania, wyma-

gane jest zabezpieczenie antykorozyjne.

WŁAŚCIWOŚCI
• Tworzy elastyczną, przewodzącą elektrycznie

powłokę zabezpieczającą.

• Dobrze przylega do metali.

• Zabezpiecza metale nawet w przypadku

zadrapania lub zniszczenia.

• Nadaje się do zgrzewania i spawania.

• Nie łuszczy się.

• Nie zawiera ołowiu ani chromu.

ZASTOSOWANIE
• Może być używany w:

- przedsiębiorstwach gazowniczych

- elektrowniach

- sieciach energetycznych

- stacjach przekaźnikowych

- urządzeniach kolejowych

- ulicznej sygnalizacji świetlnej

- warsztatach samochodowych.

• Doskonale zabezpiecza przed działaniem

słonej wody w przemyśle okrętowym oraz 

w portowych instalacjach nabrzeżnych.

PO
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PLASTIK 70

UNIWERSALNA POWŁOKA DO
PŁYTEK DRUKOWANYCH
PLASTIK 70 jest szybkoschnącą przezroczystą

akrylową powłoką o dobrych właściwościach

izolacyjnych. Zabezpiecza przed korozją płytki

drukowane i inne elementy pracujące 

w niesprzyjających warunkach atmosfer-

ycznych. Powłoka ta chroni płytki drukowane

przed postawaniem prądów upływowych 

i zwarć. Preparat występuje w dwóch wersjach

(obie przezroczyste)

WŁAŚCIWOŚCI
• Tworzy zabezpieczającą i izolującą warstwę

chroniącą przed wpływami atmosferycznymi

jak: wilgoć, utlenianie, pyły, zanieczyszczenia

chemiczne.

• Dorze przylega do powierzchni metalowych,

plastikowych i drewna.

• Tworzy powłokę odporną na rozcieńczone

kwasy, alkalia i czynniki atmosferyczne.

• Możliwe jest lutowanie przez warstwę

lakieru.

• Zapobiega iskrzeniu i wyładowaniom

koronowym.

• Ogranicza przebicia między ścieżkami.

• Nie zmienia przejrzystości i elastyczności

nawet po długim czasie.

• Zakres temperatur stosowania: od-40°C do

+60°C.

ZASTOSOWANIE
• Izoluje i zabezpiecza szeroko pojętą elektron-

ikę, płytki drukowane, kable i przewody,

transformatory wysokiego napięcia, zwoje sil-

ników elektrycznych.

• W motoryzacji w celu uniknięcia spięć i

zwarć.

• Uszczelnia plastikowe obudowy wtyczek 

i gniazdek.

• W energetyce i elektromechanice tworzy

warstwy ochronne.

-Kolor bezbarwny

-Wydajność (20 µm) 

AEROZOL          PŁYN

0,7m2 /200ml        9m2/litr

-Czas wysychania                             20min.

pełne utwardzenie przy 20°C 24 h

-Własności suchej warstwy 

grubości             20-40µm po 24 godzinach

-Opór powierzchniowy                > 1013Ω

-Opór objętościowy                 > 1013Ωcm

FLUX SK 10

AKTYWNA KALAFONIA DO
ZABEZPIECZANIA PŁYTEK
DRUKOWANYCH
FLUX SK 10 to doskonały środek pomocny

przy lutowaniu zawierający kalafonię w sprayu.

Zabezpiecza płytki drukowane przed utlenian-

iem. Może być używany podczas produkcji,

naprawy, konserwacji i serwisu.

Długotrwałe składowanie płytek drukowanych

może spowodować utrudnienie podczas

lutowania wskutek utleniania się produktów

lutowniczych. Lutowanie wymaga wtedy

szczególnego wysiłku i często powadzi do pow-

stawania tzw. „zimnych lutów”. Aby tego

uniknąć należy użyć FLUX SK 10 – kalafonii

w sprayu.

WŁAŚCIWOŚCI
• Odpowiada wymaganiom DIN 8511 F-SW31.

• Pozwala na szybsze lutowanie.

• Zapobiega „zimnym lutom” i chwilowym

przegrzaniem podczas lutowania.

• Chroni płytkę przed korozją podczas skład-

owania.

• Łatwy w użyciu.

ZASTOSOWANIE
• Może być używany przy produkcji płytek

drukowanych bezpośrednio po trawieniu.

Zapobiega to utlenianiu przewodników,

zabrudzeniom spowodowanym poceniem rąk

lub śladami tłuszczu, zdarzającymi się podczas

montażu.

• Zapewnia dobre rozprowadzenie lutowia.

• Używany do lutowania mocno utlenionych

powierzchni, m. in. styków baterii.

-Kolor żółtawy

-Wydajność (20 µm) 

AEROZOL          PŁYN

0,5m2 /200ml      10m2/litr

-Czas wysychania                        120min.

-Parametry utwardzonej powłoki

wytrzymałość 

termiczna                   od-40°Cdo+120°C
rezystancja powierzchniowa            1012Ω

rezystancja właściwa                    1012Ωcm

-Wytrzymałość na przebicia      40 kV /mm

-Kolor bursztynowy

-Wydajność (15 µm) 

AEROZOL          PŁYN

0,7m2 /200ml      4,7m2/litr

-Temp. mięknienia                         80-85°C
-Czas wysychania                          30min.

-Temperatura pracy         od 0°Cdo +60°C

-Kolor szary

-Gęstość przy 20°C: 1,45 g/cm3

-Czas wysychania                            15min.

-Czas wardzenia przy 20°C 24 do 72 godz

-Wydajność (30 µm)             0,5 m2 / 200ml

-Cynk o czystości                              98%

-Opór objętościowy                 > 1013Ωcm

-Wytrzymałość termiczna                  200°C
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WYTWARZANIE OBWODÓW
DRUKOWANYCH PRZY UŻYCIU
LAKIERU ŚWIATŁOCZUŁEGO
POSITIV 20 jest światłoczułym lakierem przy-

datnym zarówno dla profesjonalistów jak i ama-

torów, zainteresowanych produkcją poje-

dynczych obwodów drukowanych lub wyt-

warzaniem małych serii. POSITIV 20 nie tylko

ułatwia wykonywanie różnych formatów

obwodów drukowanych, ale także wykonywanie

heliografii i dokładnego przenoszenia fotografii

elementów na różne rodzaje materiałów.

POSITIV 20 może być używany również do

wykonywania nadruków na czołówkach paneli 

i klawiaturach.

WŁAŚCIWOŚCI
• Umożliwia dokładne skopiowanie schematu

na powierzchnię pokrytą POSITIV 20.

• Wysoki stopień tolerancji czasu naświetlania

pozwala na osiągnięcie bardzo dobrych efek-

tów.

• Odpowiedni do szkła, aluminium, miedzi,

mosiądzu, stali,…

ZASTOSOWANIE
• W produkcji pojedynczych obwodów

drukowanych oraz małych serii.

• W grawerowaniu z użyciem miedzi 

i mosiądzu.

• W wytwarzaniu medali i szkiców grawers-

kich.

UWAGA: Instrukcja obsługi dostępna na

życzenie klienta!
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TRANSPARENT 21

CZYNI PAPIER PRZEZROCZYSTYM
Jest to preparat, który służy do bezpośredniego

przenoszenia na powierzchnię laminatu

rysunków schematów elektronicznych w skali

1:1. Jednostronnie zadrukowane strony czasop-

ism po spryskaniu preparatem stają się

przezroczyste i przepuszczalne dla światła ultra-

fioletowego co umożliwia bezpośrednie

przenoszenie schematów np. z czasopism na

powierzchnie pokryte lakierem światłoczułym

POSITIV 20. Nie trzeba wówczas tracić czasu

na pracochłonną reprodukcję.

WŁAŚCIWOŚCI
• Powoduje, że papier, na którym

wydrukowano diagramy, tabele, schematy

montażowe staje się przezroczysty 

i przenikalny dla promieni UV.

• Wyparowuje powoli, nie zostawia żadnych

osadów.

ZASTOSOWANIE
• Szybkie przenoszenie schematów mon-

tażowych i rysunków na różne podłoża.

• Skraca czas przygotowania reprodukcji.

-Kolor niebieski

-Gęstość przy 20° C: 0,87 g/cm3

-Wydajność(8µm)                 1 m2 / 200ml  

-Wydajność                                150 m2/l
-Światłoczułość            340-420 nm (UV-A).
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FREEZE 75 

SZYBKA LOKALIZACJA USTEREK
METODĄ TERMICZNĄ
Często przyczyną usterek w sprzęcie elektron-

icznym są trudne do zlokalizowania uszkodzenia

termiczne styków i obwodów drukowanych.

Zwykłe pomiary są najczęściej zbyt

czasochłonne. Aby ich uniknąć należy użyć

FREEZE 75, który schładza obwód elektryczny

do -50oC, pozwalając sprawnie zlokalizować

przerwę lub uszkodzenie.

WŁAŚCIWOŚCI
• Powoduje natychmiastowy spadek temper-

atury dom -50oC.

• możliwe jest chłodzenie pojedynczych ele-

mentów.

• Nieprzewodzący i niepalny.

• Nie wchodzi w reakcje z innymi materiałami.

• Nie ma potrzeby czasochłonnego sprawdza-

nia wszystkich elementów.

• Natychmiast wykrywa usterki przez szok

termiczny.

ZASTOSOWANIE
• Lokalizacja uszkodzonych podzespołów.

• Powoduje natychmiastową reakcję układów

scalonych, kondensatorów i rezystorów.

• Może być używany do testowania:

- części elektronicznych

- termostatów w lodówkach i zamrażarkach

- systemów kontroli

- lamp

- elektronicznych elementów gaźników samo-

chodowych

- systemów zapłonowych.

• Może być użyty do usuwania gumy do żucia 

z tkanin.

-Kolor bezbarwny

-Czas wysychania                       > 30 min.

-Gęstość przy 20° C: 0,79 g/cm3

-Kolor bezbarwny

-Odparowanie                           całkowite

-Ciężar właściwy                     1,15 g/cm3

-Zdolność schładzania                      -52°C
-Ciśnienie pary przy 20° C: 460kPa

-Palność                                    niepalny
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IENOTATNIK REGENERACJA STYKÓW
PROFESJONALNE CZYSZCZENIE I ZABEZPIECZANIE

STYKÓW ELEKTRYCZNYCH
Optymalne czyszczenie i zabezpieczanie styków elektrycznych w 3 etapach

ETAP 1

KONTAKT 60
Rozpuszcza warstwę skorodowaną, przywracając prawidłowy kontakt.

Aby uniknąć ryzyka ponownego powstania korozji zalecane jest wykonanie kolejnych etapów.

ETAP 2

KONTAKT WL
Usuwa rozpuszczone wcześniej zanieczyszczenia, tłuszcz i brud z powierzchni styku.

ETAP 3

KONTAKT 61
Wytwarza cienką powłokę zabezpieczającą przed korozją i zużyciem.
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