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MOD-03 Moduł wykonawczy 

 

Moduł wykonawczy działa jak przełącznik. 

Sterowany jest sygnałem np. z układu 

elektronicznego na poziomie 5V, a przełączać 

może urządzenie np. na poziomie napięcia 

sieciowego 230V. Układy elektroniczne 

zazwyczaj mają określone ograniczenia prądowe wyjść, co oznacza często, że nie możemy 

podłączyć nic więcej oprócz diody LED i jeżeli chcemy sterować urządzeniem czy innym 

układem, który pobiera większy prąd niż jest to dopuszczalne, nie możemy podłączyć takiego 

urządzenia bezpośrednio, ale możemy zastosować wówczas taki układ. Moduł wymaga 

zasilania  na poziomie 5V i posiada dwa stopnie separacji urządzenia wyjściowego                 

od sygnału sterującego. Do odseparowania sygnału sterującego służy transoptor oraz 

przekaźnik.                 

Jeżeli sygnał sterujący jest na poziomie +5V to można go wykorzystać jako zasilanie modułu, 

ale wówczas rezygnujemy z pierwszego stopnia separacji. Moduły te można łączyć ze sobą co 

pozwala na podłączenie większej liczby urządzeń. 

Z napięciem sieciowym 230V należy bardzo uważać i z tym napięciem mogą 

pracować osoby doświadczone lub osoby pod nadzorem doświadczonej osoby 

dorosłej. Niewłaściwe podłączenie takiego modułu do sieci może doprowadzić 

do rozległych uszkodzeń ciała, a nawet śmierci.  

                   Początkującym zalecamy   podłączenie urządzeń do max. +12V.  

Parametry techniczne płytki PCB: 

- dwa stopnie separacji  sygnału sterującego  

- sygnalizacyjna dioda LED 

- napięcie wejściowe do +5V 

- napięcie zasilania +5V 

- wyjściowe ograniczenia prądowe i napięciowe zależą wyłącznie od zastosowanego     

  przekaźnika , nie zalecamy podłączania układu do napięcia większego niż 12V, ze 

względów  bezpieczeństwa 

- możliwość wyboru rodzaju złączki sygnału sterującego 

-  w przypadku łączenia modułów 

            - wygodne wyprowadzenia zasilania do kolejnych modułów    

            - wyprowadzenie GND sygnału sterującego – co pozwala na jednokrotne podłączenie   

               poziomu odniesienia GND, a do kolejnych modułów wystarczy podłączyć tylko   

               sygnał sterujący 
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Kolejność montowanych elementów zestawu: 

- rezystory                          R1,R2,R3,R4                 

- dioda LED                         LED1         

- dioda prostownicza        D1  

    (należy zwrócid uwagę na kierunek montażu – element niesymetryczny) 

- tranzystor                         T1     

- układ scalony                   U1    ( należy zewrzed nóżkę 5 i 6 kroplą cyny - tak jak na rysunku)            

- wybrane złącza w zależności od potrzeb  

- przekaźnik                        P1      

 

Schemat ideowy modułu: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schemat montażowy: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oryginalne i profesjonalne płytki PCB 
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Wybór złącza sygnału sterującego: 

( należy zewrzeć nóżkę 5 i 6 kroplą cyny - tak jak na rysunku)            
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Spis elementów:  

Oznaczenie Wartość/Nazwa  Obudowa 

R1,R2 ,R3,R4 + 150Ω 1206 

LED1 Dioda LED 1206 

U1 TCDT1102 DIP-6 

T1 BC847  SOT-23 

D1 1N4007 M7 

WEJ Złącze wejściowe 3-pin 

WYJ Złącze wyjściowe 2-pin 

ZAS x2 Złącza zasilające 2-pin 

P1 Przekaźnik 5-pin 

"+" oznacza dodatkowy element w zestawie 

 

Przykład podłączenia modułu: 

 

 

 

 

 

Przykład podłączenia kilku modułów: 
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