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2P, 3P
AgNi, AgNi/Au 0,2 µm, AgNi/Au 5 µm
250 V / 440 V
5 V  AgNi,  5 V  AgNi/Au 0,2 µm,  5 V  AgNi/Au 5 µm
10 A / 250 V AC 10 A / 277 V AC  wg UL 508
3 A / 120 V 1,5 A / 240 V  (B300)
370 W  (silnik jednofazowy, 1/2 KM / 240 V AC  wg UL 508)
10 A / 24 V DC  (patrz Wykres 3)
0,22 A / 120 V 0,1 A / 250 V  (R300)
5 mA  AgNi,  5 mA  AgNi/Au 0,2 µm,  2 mA  AgNi/Au 5 µm
20 A
10 A
2 500 VA
0,3 W  AgNi,  0,3 W  AgNi/Au 0,2 µm,  0,05 W  AgNi/Au 5 µm
≤ 100 mΩ

1 200 cykli/h
12 000 cykli/h

6 ... 240 V 50/60 Hz
6 ... 220 V
AC: ≥ 0,15 Un DC: ≥ 0,1 Un

patrz Tabele 1, 2
AC: 2,8 VA 50 Hz   2,5 VA 60 Hz DC: 1,5 W

250 V AC
2 500 V 1,2 / 50 µs
III
3

2 500 V AC typ izolacji: podstawowa
1 500 V AC rodzaj przerwy: oddzielenie niepe³ne
2 000 V AC typ izolacji: podstawowa

≥ 3 mm
≥ 4,2 mm

AC: 12 ms / 10 ms DC: 18 ms / 7 ms

> 2 x 105    10 A, 250 V AC
patrz Wykres 2
> 2 x 107

35 x 35 x 54,4 mm
83 g
-40...+85 oC
AC: -40...+55 oC DC: -40...+70 oC
IP 40 wg PN-EN 60529
RTI wg PN-EN 116000-3
10 g
5 g   10...150 Hz
maks. 270 oC
maks. 5 s

R15 - 2P, 3P
przeka�niki przemys³owe - w obudowie, do gniazd wtykowych

R15 2P R15 3P

Dane styków
Ilo�æ i rodzaj zestyków
Materia³ styków
Znamionowe / maks. napiêcie zestyków AC
Minimalne napiêcie zestyków
Znamionowy pr¹d (moc) obci¹¿enia AC1
w kategorii AC15

AC3
DC1

DC13
Minimalny pr¹d zestyków
Maksymalny pr¹d za³¹czania
Obci¹¿alno�æ pr¹dowa trwa³a zestyku
Maksymalna moc ³¹czeniowa w kategorii AC1
Minimalna moc ³¹czeniowa
Rezystancja zestyków
Maksymalna czêsto�æ ³¹czeñ
� przy obci¹¿eniu znamionowym w kategorii AC1
� bez obci¹¿enia
Dane cewki
Napiêcie znamionowe AC

DC
Napiêcie odpadowe
Roboczy zakres napiêcia zasilania
Znamionowy pobór mocy
Dane izolacji wg PN-EN 60664-1
Znamionowe napiêcie izolacji
Znamionowe napiêcie udarowe
Kategoria przepiêciowa
Stopieñ zanieczyszczenia izolacji
Napiêcie probiercze
� pomiêdzy cewk¹ a stykami
� przerwy zestykowej
� pomiêdzy torami pr¹dowymi
Odleg³o�æ pomiêdzy cewk¹ a stykami
� w powietrzu
� po izolacji
Pozosta³e dane
Czas zadzia³ania / powrotu (warto�ci typowe)
Trwa³o�æ ³¹czeniowa
� w kategorii AC1
� w zale¿no�ci od cosφ
Trwa³o�æ mechaniczna (cykle)
Wymiary (a x b x h)
Masa
Temperatura otoczenia � sk³adowania

� pracy
Stopieñ ochrony obudowy
Ochrona przed oddzia³ywaniem �rodowiska
Odporno�æ na udary
Odporno�æ na wibracje
Temperatura k¹pieli lutowniczej
Czas lutowania

� Przeka�niki ogólnego zastosowania � Do gniazd wtykowych: monta¿
na szynie 35 mm wg PN-EN 60715; monta¿ na p³ycie; do lutowania � Styki
AgNi � Cewki AC i DC � WT (wska�nik zadzia³ania, mechaniczny + przycisk
testuj¹cy, czo³owy z funkcj¹ blokowania) - standardowe wyposa¿enie
przeka�ników do gniazd wtykowych. Do przeka�ników oferowane s¹
przyciski testuj¹ce bez funkcji blokowania styków oraz za�lepki �
Spe³niaj¹ wymagania morskie - certyfikat Lloyd�s Register (LR)
� Uznania, certyfikaty, dyrektywy: RoHS, AUCOTEAM GmbH Berlin -
standard kolejowy,

Dane zaznaczone pogrubionym drukiem dotycz¹ standardowych wykonañ przeka�ników.
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R15 - 2P, 3P
przeka�niki przemys³owe - w obudowie, do gniazd wtykowych

Dane cewki - wykonanie napiêciowe, zasilanie pr¹dem sta³ym Tabela 1

Roboczy zakres napiêcia zasilania
V AC

4,8
9,6

19,2
38,4
48,0
92,0
96,0

176,0
184,0
192,0

6,6
13,2
26,4
52,8
66,0

126,5
132,0
242,0
253,0
264,0

min. (przy 20 °C) maks. (przy 55 °C)
± 15%
± 15%
± 15%
± 15%
± 15%
± 15%
± 15%
± 15%
± 15%
± 15%

Tolerancja
rezystancji

Roboczy zakres napiêcia zasilania
V DC

4,8
9,6

19,2
38,4
48,0
88,0
96,0

176,0

6,6
13,2
26,4
52,8
66,0

121,0
132,0
242,0

min. (przy 20 °C) maks. (przy 55 °C)
± 10%
± 10%
± 10%
± 10%
± 10%
± 10%
± 10%
± 10%

Tolerancja
rezystancji

Napiêcie
znamionowe

V AC

Rezystancja
cewki przy 20 °C

Ω
Kod cewki

5006
5012
5024
5048
5060
5115
5120
5220
5230
5240

6
12
24
48
60

115
120
220
230
240

4,3
18,5
75,0

305,0
475,0

1 840,0
1 910,0
6 980,0
7 080,0
7 760,0

Napiêcie
znamionowe

V DC

Rezystancja
cewki przy 20 °C

Ω
Kod cewki

1006
1012
1024
1048
1060
1110
1120
1220

6
12
24
48
60

110
120
220

28
110
430

1 750
2 700
9 200

11 000
37 000

Dane zaznaczone pogrubionym drukiem dotycz¹ standardowych wykonañ przeka�ników.

Dane zaznaczone pogrubionym drukiem dotycz¹ standardowych wykonañ przeka�ników.

Dane cewki - wykonanie napiêciowe, zasilanie pr¹dem przemiennym 50/60 Hz Tabela 2

Wymiary - wykonanie do gniazd wtykowych (WT),
z przyciskiem testuj¹cym typu T, czo³owym,
z funkcj¹ blokowania

Wymiary - wykonanie do gniazd wtykowych,
z przyciskiem testuj¹cym
bez funkcji blokowania styków lub z za�lepk¹

Przyciski testuj¹ce R15-M404 oraz za�lepki R15-M203 nale¿y
zamawiaæ oddzielnie. Zastêpuj¹ przyciski typu T.  Do samodzielnej
wymiany przez Klienta. Informacje o przyciskach testuj¹cych bez
funkcji blokowania styków oraz za�lepkach.

2P - prze³¹czne

3P - prze³¹czne

2P - prze³¹czne

3P - prze³¹czne
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R15 - 2P, 3P
przeka�niki przemys³owe - w obudowie, do gniazd wtykowych

Trwa³o�æ ³¹czeniowa
w funkcji mocy obci¹¿enia. Wykres 1
Czêsto�æ ³¹czeñ: 1 200 cykli/h

Wspó³czynnik redukcji trwa³o�ci
³¹czeniowej dla indukcyjnych Wykres 2
obci¹¿eñ pr¹du przemiennego

W
sp

ó³
cz

yn
ni

k 
re

du
kc

ji

Wspó³czynnik mocy

Moc ³¹czeniowa [kVA]

Li
cz

ba
 ³

¹c
ze

ñ
N

Pr
¹d

 ³¹
cz

en
io

w
y 

[A
]

Napiêcie ³¹czeniowe [V]

Maks. zdolno�æ ³¹czeniowa dla pr¹du sta³ego
A - obci¹¿enie rezystancyjne DC1
B - obci¹¿enie indukcyjne L/R = 40 ms Wykres 3

Schemat po³¹czeñ (widok od strony wyprowadzeñ)

2P - prze³¹czne 3P - prze³¹czne

Uwaga: wskazana biegunowo�æ zasilania odnosi siê
do przeka�ników z wyposa¿eniem dodatkowym obejmuj¹cym
D - element t³umi¹cy przepiêcia (dioda) - tylko dla cewek DC.

Przeka�niki R15 - 2P przeznaczone s¹ do: � gniazd wtykowych z zaciskami �rubowymi PZ8 z obejm¹ PZ11 0031, monta¿ na
szynie 35 mm wg PN-EN 60715 lub na p³ycie (przy pomocy 2 wkrêtów M3) � gniazd wtykowych z zaciskami �rubowymi GZU8
z obejm¹ GZU 1052, monta¿ na szynie 35 mm wg PN-EN 60715 � gniazd wtykowych z zaciskami �rubowymi GZ8 z obejm¹
GZ 1050, monta¿ na p³ycie (przy pomocy 2 wkrêtów M3) � gniazd wtykowych z zaciskami �rubowymi GZS8, monta¿ na szynie
35 mm wg PN-EN 60715 lub na p³ycie (przy pomocy 2 wkrêtów M3) � gniazd wtykowych z zaciskami �rubowymi GZP8 z obejm¹
GZP-0054, monta¿ na szynie 35 mm wg PN-EN 60715 lub na p³ycie (przy pomocy 2 wkrêtów M3) � gniazd wtykowych do
lutowania GOP8 z obejm¹ R159 1051 i uchwytami R15 5922 � bezpo�redniego lutowania w obwodach drukowanych.

Przeka�niki R15 - 3P przeznaczone s¹ do: � gniazd wtykowych z zaciskami �rubowymi PS11 i PZ11 z obejm¹ PZ11 0031, monta¿
na szynie 35 mm wg PN-EN 60715 lub na p³ycie (przy pomocy 2 wkrêtów M3) � gniazd wtykowych z zaciskami �rubowymi GZU11
z obejm¹ GZU 1052, monta¿ na szynie 35 mm wg PN-EN 60715 � gniazd wtykowych z zaciskami �rubowymi GZ11 z obejm¹
GZ 1050, monta¿ na p³ycie (przy pomocy 2 wkrêtów M3) � gniazd wtykowych z zaciskami �rubowymi GZS11, monta¿ na szynie
35 mm wg PN-EN 60715 lub na p³ycie (przy pomocy 2 wkrêtów M3) � gniazd wtykowych z zaciskami �rubowymi GZP11 z obejm¹
GZP-0054, monta¿ na szynie 35 mm wg PN-EN 60715 lub na p³ycie (przy pomocy 2 wkrêtów M3) � gniazd wtykowych do
lutowania GOP11 z obejm¹ R159 1051 i uchwytami R15 5922 � bezpo�redniego lutowania w obwodach drukowanych.

Monta¿

3
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R15 - 2P, 3P
przeka�niki przemys³owe - w obudowie, do gniazd wtykowych

Monta¿

Przeka�niki R15 - 2P, 3P oferowane s¹ w wersjach: � standardowej WT (wska�nik zadzia³ania, mechaniczny +
przycisk testuj¹cy, czo³owy z funkcj¹ blokowania), do gniazd wtykowych. W standardowej wersji przeka�ników (WT)
istnieje mo¿liwo�æ samodzielnej wymiany przycisku typu T na przycisk testuj¹cy R15-M404 bez funkcji
blokowania styków lub za�lepkê R15-M203 eliminuj¹c¹ funkcjê testowania i blokowania styków. Przyciski
testuj¹ce oraz za�lepki nale¿y zamawiaæ oddzielnie.

Oznaczenia kodowe do zamówieñ

� � �1 5 �R

patrz Tabele 1, 2  str. 2

Typ Ilo�æ i rodzaj
zestyków

Stopieñ ochrony
obudowy

Sposób
pod³¹czenia

Kod cewkiMateria³
styków

Wyposa¿enie
dodatkowe

Ilo�æ i rodzaj zestyków

12 - 2P (prze³¹czne)
13 - 3P (prze³¹czne)

Uwaga:
Dla przeka�ników z wyposa¿eniem dodatkowym D - element t³umi¹cy przepiêcia (dioda) (wykonania WTD i WTLD)
- obowi¹zuje ustalona biegunowo�æ zasilania cewek napiêciem DC: +A1(2) / -A2(7) dla R15 - 2P oraz +A1(2) / -A2(10)
dla R15 - 3P. Biegunowo�æ jest zaznaczona na obudowie przeka�nika. Dla pozosta³ych wykonañ przeka�ników
z cewkami DC biegunowo�æ zasilania jest dowolna.

Przyk³ady kodowania:

R15-2012-23-1024-WT przeka�nik R15, do gniazd wtykowych, dwa zestyki prze³¹czne, materia³ styków AgNi,
napiêcie cewki 24 V DC, ze wska�nikiem zadzia³ania, mechanicznym i przyciskiem
testuj¹cym, czo³owym z funkcj¹ blokowania, w obudowie IP 40

R15-2013-23-5230-WTL przeka�nik R15, do gniazd wtykowych, trzy zestyki prze³¹czne, materia³ styków AgNi,
napiêcie cewki 230 V AC 50/60 Hz, ze wska�nikiem zadzia³ania, mechanicznym
i przyciskiem testuj¹cym, czo³owym z funkcj¹ blokowania oraz wska�nikiem zadzia³ania,
�wietlnym (diod¹ LED), w obudowie IP 40

Materia³ styków

20 - AgNi
21 - AgNi/Au 0,2 µm
23 - AgNi/Au 5 µm

Sposób pod³¹czenia

3 - do gniazd wtykowych

Stopieñ ochrony obudowy

2 - w obudowie, wykonanie IP 40

Wyposa¿enie dodatkowe ❶

WT - wska�nik zadzia³ania, mechaniczny + przycisk testuj¹cy, czo³owy z funkcj¹ blokowania
WTL - wska�nik zadzia³ania, mechaniczny + przycisk testuj¹cy, czo³owy z funkcj¹ blokowania + wska�nik zadzia³ania, �wietlny (dioda LED)
WTD - wska�nik zadzia³ania, mechaniczny + przycisk testuj¹cy, czo³owy z funkcj¹ blokowania + element t³umi¹cy przepiêcia (dioda)
WTLD - wska�nik zadzia³ania, mechaniczny + przycisk testuj¹cy, czo³owy z funkcj¹ blokowania

  + wska�nik zadzia³ania, �wietlny (dioda LED) + element t³umi¹cy przepiêcia (dioda)
WTV - wska�nik zadzia³ania, mechaniczny + przycisk testuj¹cy, czo³owy z funkcj¹ blokowania + element t³umi¹cy przepiêcia (warystor)
WTLV - wska�nik zadzia³ania, mechaniczny + przycisk testuj¹cy, czo³owy z funkcj¹ blokowania

+ wska�nik zadzia³ania, �wietlny (dioda LED) + element t³umi¹cy przepiêcia (warystor)

❶ WT - wyposa¿enie standardowe przeka�ników do gniazd wtykowych. WTD, WTLD - tylko dla cewek DC. WTV, WTLV - tylko dla cewek AC

Przyciski testuj¹ce oraz za�lepki nale¿y zamawiaæ oddzielnie. Zastêpuj¹ przyciski typu T.  Do samodzielnej wymiany przez Klienta.
Informacje o przyciskach testuj¹cych bez funkcji blokowania styków oraz za�lepkach.

� Przycisk R15-M404-A - kolor pomarañczowy (cewki AC)
� Przycisk R15-M404-D - kolor morski (cewki DC)
� Za�lepka R15-M203-A - kolor pomarañczowy (cewki AC)
� Za�lepka R15-M203-D - kolor morski (cewki DC)

4
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Wyposa¿enie dodatkowe do przeka�ników przemys³owych

Do przeka�ników przemys³owychTyp ❶
R2, R3, R4
R15 - 2P, 3P (wykonania napiêciowe)

R2, R3, R4
R15 - 2P, 3P (wykonania napiêciowe)

R2, R3, R4, RY2
R15 - 2P, 3P, 4P (wykonania napiêciowe)
RUC, RUC-M

R2, R3, R4, RY2
R15 - 2P, 3P, 4P (wykonania napiêciowe)

R15 - 2P, 3P (wykonania napiêciowe)

R15 - 4P (wykonania napiêciowe)
RUC

wska�nik zadzia³ania, mechaniczny

przycisk testuj¹cy, czo³owy z funkcj¹ blokowania,
pomarañczowy - cewki AC, morski - cewki DC

wska�nik zadzia³ania, �wietlny (dioda LED),
umieszczony wewn¹trz przeka�nika

element t³umi¹cy przepiêcia (dioda)
- tylko dla cewek DC

element t³umi¹cy przepiêcia (warystor)
- tylko dla cewek AC

przycisk testuj¹cy bez funkcji blokowania

W

T

L

D

V

K

Opis

❶ Dostêpne kombinacje:
WT, WTL, WTD, WTLD - w przeka�nikach R2, R3, R4 do gniazd wtykowych
L, D, LD - w przeka�nikach RY2 do gniazd wtykowych
WT, WTL, WTD, WTLD, WTV, WTLV - w przeka�nikach R15 - 2P, 3P do gniazd wtykowych
K, L, D, KL, KD, LD, KLD - w przeka�nikach R15 - 4P do gniazd wtykowych
K, L, KL - w przeka�nikach RUC
L - w przeka�nikach RUC-M

WT - wska�nik zadzia³ania, mechaniczny + przycisk testuj¹cy, czo³owy z funkcj¹ blokowania
(podstawowe wyposa¿enie standardowych przeka�ników przemys³owych: R2, R3, R4, R15 - 2P, 3P
- w wykonaniu napiêciowym, do gniazd wtykowych).

Szczegó³owe informacje dla poszczególnych przeka�ników: patrz �Oznaczenia kodowe do zamówieñ
- Wyposa¿enie dodatkowe�.

PRZYCISKI TESTUJ¥CE        typu T

pomarañczowy
cewki AC

morski
cewki DC

5
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Przyciski testuj¹ce bez funkcji blokowania styków oraz za�lepki

Przyciski testuj¹ce polecane s¹ do przeka�ników R15...WT 2P, R15...WT 3P w których wyklucza siê mo¿liwo�æ
trwa³ego blokowania styków. Rêcznie naciskaj¹c na przycisk, mo¿emy wprowadziæ przeka�nik w stan zadzia³ania.
Po odjêciu si³y naciskaj¹cej styki powracaj¹ w po³o¿enie pocz¹tkowe. Czynno�ci wykonywane s¹ przy braku napiêcia
na cewce przeka�nika.

Przycisk R15-M404 mo¿e byæ za³o¿ony przez Klienta do
przeka�nika po wcze�niejszym usuniêciu przycisku typu T.
Operacja usuniêcia przycisku typu T jest bardzo prosta
i polega na podwa¿eniu wkrêtakiem tego przycisku a¿
do wysuniêcia go z obudowy (patrz foto 1). Nastêpnie
w to miejsce nale¿y w³o¿yæ przycisk R15-M404 (patrz
foto 2).

Za�lepki R15-M203 zastêpuj¹ przycisk typu T
w przeka�nikach ze standardowym wyposa¿eniem WT
i eliminuj¹ funkcjê testowania i blokowania styków.
Zamawiane oddzielnie i samodzielnie wymieniane przez
Klienta. Sposób wymiany - patrz przyciski testuj¹ce bez
funkcji blokowania styków.

foto 1 foto 2

Wymiary - przycisk testuj¹cy R15-M404
do przeka�ników R15...WT - 2P, 3P

Wymiary - za�lepka R15-M203
do przeka�ników R15...WT - 2P, 3P

Typy przycisków:
R15-M404-A - kolor pomarañczowy (cewki AC)
R15-M404-D - kolor morski (cewki DC)

Typy za�lepek:
R15-M203-A - kolor pomarañczowy (cewki AC)
R15-M203-D - kolor morski (cewki DC)

6
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R15 - 2P, 3P, 4P
przeka�niki przemys³owe - bez obudowy

Dane cewki - wykonanie pr¹dowe, zasilanie pr¹dem sta³ym Tabela 5

Roboczy zakres pr¹du zasilania
(zimna cewka)   A DC

0,08
0,13
0,16
0,20
0,32
0,40
0,50
0,80
1,28
1,60
2,00

0,12
0,19
0,24
0,30
0,48
0,60
0,75
1,20
1,92
2,40
3,00

min. (przy 20 °C) maks. (przy 20 °C)
± 10%
± 10%
± 10%
± 10%
± 10%
± 10%
± 10%
± 10%
± 10%
± 10%
± 10%

Tolerancja
rezystancji

Pr¹d
znamionowy

A DC

Rezystancja
cewki przy 20 °C

Ω
Kod cewki

4010
4016
4020
4025
4040
4050
4063
4100
4160
4200
4250

0,10
0,16
0,20
0,25
0,40
0,50
0,63
1,00
1,60
2,00
2,50

130,00
42,00
32,00
18,00

7,50
4,80
3,00
1,20
0,44
0,30
0,20

Dane cewki - wykonanie pr¹dowe, zasilanie pr¹dem przemiennym 50/60 Hz Tabela 6

Roboczy zakres pr¹du zasilania
(zimna cewka)   A AC

0,08
0,13
0,16
0,20
0,24
0,32
0,40
0,50
0,80
1,28
1,60
2,00
2,56
2,88
3,60

0,12
0,19
0,24
0,30
0,36
0,48
0,60
0,75
1,20
1,92
2,40
3,00
3,84
4,32
5,40

min. (przy 20 °C) maks. (przy 20 °C)
± 15%
± 15%
± 15%
± 15%
± 15%
± 15%
± 15%
± 15%
± 15%
± 15%
± 15%
± 15%
± 15%
± 15%
± 15%

Tolerancja
rezystancji

Pr¹d
znamionowy

A AC

Rezystancja
cewki przy 20 °C

Ω
Kod cewki

7010
7016
7020
7025
7030
7040
7050
7063
7100
7160
7200
7250
7320
7360
7450

0,10
0,16
0,20
0,25
0,30
0,40
0,50
0,63
1,00
1,60
2,00
2,50
3,20
3,60
4,50

68,00
26,00
17,00
10,00

7,50
4,20
2,50
1,50
0,65
0,24
0,20
0,12
0,06
0,05
0,03

Schematy po³¹czeñ (widok od strony wyprowadzeñ)

4P - prze³¹czne2P - prze³¹czne 3P - prze³¹czne

� Przeka�niki R15 - 2P, 3P, 4P bez obudowy oferowane s¹ w wersjach:
- z cewkami napiêciowymi (patrz Tabele 1, 2, 3, 4)
- z cewkami pr¹dowymi (patrz Tabele 5, 6)

� Dane techniczne s¹ zgodne z wykonaniami przeka�ników
R15 - 2P, 3P, 4P w obudowie, do gniazd wtykowych

7
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Oznaczenia kodowe do zamówieñ

� � �R 1 5

Typ Ilo�æ i rodzaj
zestyków

Stopieñ ochrony
obudowy

Sposób
pod³¹czenia

Kod cewkiMateria³
styków

patrz Tabele 1, 2  str. 2
patrz Tabele 5, 6  str. 7

Ilo�æ i rodzaj zestyków

12 - 2P (prze³¹czne)
13 - 3P (prze³¹czne)
14 - 4P (prze³¹czne)

Materia³ styków

10 - AgCdO
11 - AgCdO/Au 0,2 µm
13 - AgCdO/Au 5 µm

Sposób pod³¹czenia

4 - do lutowania

Stopieñ ochrony obudowy

1 - bez obudowy, wykonanie IP 00

Przyk³ad kodowania:

R15-1012-14-1024 przeka�nik R15, do lutowania, dwa zestyki prze³¹czne, materia³ styków AgCdO, napiêcie
cewki 24 V DC, bez obudowy IP 00

Wymiary - 2P, 3P bez obudowy Wymiary - 4P bez obudowy

Rozstaw otworów monta¿owych Rozstaw otworów monta¿owych

R15 - 2P, 3P, 4P
przeka�niki przemys³owe - bez obudowy

8
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Oznaczenia kodowe do zamówieñ

� � �R 1 5

Typ Ilo�æ i rodzaj
zestyków

Stopieñ ochrony
obudowy

Sposób
pod³¹czenia

Kod cewkiMateria³
styków

patrz Tabele 5, 6  str. 7

Ilo�æ i rodzaj zestyków

12 - 2P (prze³¹czne)
13 - 3P (prze³¹czne)
14 - 4P (prze³¹czne)

Materia³ styków

10 - AgCdO
11 - AgCdO/Au 0,2 µm
13 - AgCdO/Au 5 µm

Sposób pod³¹czenia

3 - do gniazd wtykowych
4 - do lutowania

Stopieñ ochrony obudowy

1 - bez obudowy, wykonanie IP 00
2 - w obudowie, wykonanie IP 40

Przyk³ady kodowania:

R15-1013-23-4025 przeka�nik R15, do gniazd wtykowych, trzy zestyki prze³¹czne, materia³ styków AgCdO,
znamionowy pr¹d cewki 0,25 A DC, w obudowie IP 40

R15-1014-14-7250 przeka�nik R15, do lutowania, cztery zestyki prze³¹czne, materia³ styków AgCdO,
znamionowy pr¹d cewki 2,5 A AC 50/60 Hz, bez obudowy IP 00

� Przeka�niki R15 - 2P, 3P, 4P z cewkami pr¹dowymi oferowane s¹ w wersjach:
- w obudowie, do gniazd wtykowych
- bez obudowy, do lutowania

� Zasilanie cewek pr¹dem sta³ym lub przemiennym (patrz Tabele 5, 6)
� Dane techniczne, wymiary i schematy po³¹czeñ s¹ zgodne z wykonaniami

napiêciowymi przeka�ników R15 - 2P, 3P, 4P w obudowie i bez obudowy

R15 - 2P, 3P, 4P
przeka�niki przemys³owe - wykonanie pr¹dowe

9
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� Przeka�niki R15 2P, 3P w obudowie, przeznaczone do monta¿u
na p³ytkach obwodów drukowanych

� Masa przeka�nika w obudowie: 66 g
� Dane techniczne s¹ zgodne z wykonaniami przeka�ników

R15 2P, 3P w obudowie, do gniazd wtykowych

Wymiary Schemat po³¹czeñ (widok od strony wyprowadzeñ)

2P - prze³¹czne 3P - prze³¹czne

Oznaczenia kodowe do zamówieñ

� � �R 1 5

Typ Ilo�æ i rodzaj
zestyków

Stopieñ ochrony
obudowy

Sposób
pod³¹czenia

Kod cewkiMateria³
styków

patrz Tabele 1, 2  str. 2

Ilo�æ i rodzaj zestyków

12 - 2P (prze³¹czne)
13 - 3P (prze³¹czne)

Materia³ styków

10 - AgCdO
11 - AgCdO/Au 0,2 µm
13 - AgCdO/Au 5 µm

Sposób pod³¹czenia

5 - do obwodów drukowanych

Stopieñ ochrony obudowy

2 - w obudowie, wykonanie IP 40

Przyk³ad kodowania:

R15-1012-25-1024 przeka�nik R15, do obwodów drukowanych, dwa zestyki prze³¹czne, materia³ styków
AgCdO, napiêcie cewki 24 V DC, w obudowie IP 40

Wyprowadzenia przeka�nika
do obwodów drukowanych 0,8 x 1 mm

Otwory w p³ytce drukowanej:
� dla przeka�ników  1,3 + 0,1 mm

R15 - 2P, 3P
przeka�niki przemys³owe - do obwodów drukowanych

10
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R15 - 2P, 3P, 4P
przeka�niki przemys³owe - wykonanie trakcyjne

� Przeka�niki R15 2P, 3P, 4P w obudowie, przeznaczone w szczególno�ci
do pracy w aparaturze trakcyjnej, kolejowej i tramwajowej

� Znamionowy pobór mocy: oko³o 1,7 W
� Temperatura otoczenia (pracy): -40...+55 °C
� Dane techniczne, wymiary i schematy po³¹czeñ s¹ zgodne z wykonaniami

przeka�ników R15 2P, 3P, 4P w obudowie, do gniazd wtykowych

Oznaczenia kodowe do zamówieñ

Przyk³ady kodowania:

R15-1012-23-1024-WK-PKP przeka�nik R15, wykonanie trakcyjne, do gniazd wtykowych, dwa zestyki prze³¹czne,
materia³ styków AgCdO, napiêcie cewki 24 V DC, ze wska�nikiem zadzia³ania, mecha-
nicznym i przyciskiem testuj¹cym bez funkcji blokowania, w obudowie IP 40

R15-1014-23-1110-PKP przeka�nik R15, wykonanie trakcyjne, do gniazd wtykowych, cztery zestyki prze³¹czne,
materia³ styków AgCdO, napiêcie cewki 110 V DC, w obudowie IP 40

Sposób pod³¹czenia

3 - do gniazd wtykowych

Stopieñ ochrony obudowy

2 - w obudowie, wykonanie IP 40

Wyposa¿enie dodatkowe ❶

bez oznaczenia - bez wyposa¿enia dodatkowego
WK - wska�nik zadzia³ania, mechaniczny + przycisk testuj¹cy bez funkcji blokowania

❶ WK - tylko dla R15 2P, R15 3P

K PP� � �1 5 �R

Typ Ilo�æ i rodzaj
zestyków

Stopieñ ochrony
obudowy

Sposób
pod³¹czenia

Kod cewkiMateria³
styków

Wyposa¿enie
dodatkowe

�

Materia³ styków

10 - AgCdO
11 - AgCdO/Au 0,2 µm

Ilo�æ i rodzaj zestyków

12 - 2P (prze³¹czne)
13 - 3P (prze³¹czne)
14 - 4P (prze³¹czne)

patrz Tabela 7  str. 11

Dane cewki - wykonanie napiêciowe, trakcyjne, zasilanie pr¹dem sta³ym Tabela 7

Roboczy zakres napiêcia zasilania
V DC

16
26
33
66

32
52
66

132

min. (przy 23 °C) maks. (przy 23 °C)

Napiêcie
znamionowe

V DC
Kod cewki

1024
1040
1052
1110

24
40
52

110

11
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PZ8 ❺

Do R15 - 2P

Z zaciskami �rubowymi
Maksymalny moment
dokrêcenia zacisku: 0,7 Nm
Monta¿ na szynie 35 mm
wg PN-EN 60715 lub na p³ycie
68,2 x 38 x 24,2 mm
Dwa tory pr¹dowe
10 A, 250 V AC

WymiarySchemat po³¹czeñ

Akcesoria

❺ Spe³niaj¹ wymagania morskie - certyfikat Lloyd�s Register (LR).

GZ8
Do R15 - 2P

Z zaciskami �rubowymi
Maksymalny moment
dokrêcenia zacisku: 0,7 Nm
Monta¿ na p³ycie
82,8 x 35,5 x 22,5 mm
Dwa tory pr¹dowe
10 A, 300 V AC

WymiarySchemat po³¹czeñ Rozstaw otworów
w p³ycie monta¿owej

Akcesoria

GZU8
Do R15 - 2P

Z zaciskami �rubowymi
Maksymalny moment
dokrêcenia zacisku: 0,7 Nm
Monta¿ na szynie 35 mm
wg PN-EN 60715
82 x 35,5 x 25,7 mm
Dwa tory pr¹dowe
10 A, 300 V AC

WymiarySchemat po³¹czeñ Adapter

Akcesoria

Gniazda i akcesoria

PZ11 0031

GZU 1052

GZ 1050

12
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GZP8
Do R15 - 2P

Z zaciskami �rubowymi
Maksymalny moment
dokrêcenia zacisku: 0,5 Nm
Monta¿ na szynie 35 mm
wg PN-EN 60715 lub na p³ycie
73 x 38,2 x 27,2 mm
Dwa tory pr¹dowe
12 A, 300 V AC

WymiarySchemat po³¹czeñ

GOP8
Do R15 - 2P

Do lutowania
47,2 x 32 x 22 mm
Dwa tory pr¹dowe
10 A, 250 V AC

Wymiary

Akcesoria

Akcesoria

Gniazda i akcesoria

GZP-0054 GZP-0035

Zeitmodul T(COM3)

R15 5922R159 1051

GZS8
Do R15 - 2P

Z zaciskami �rubowymi
Maksymalny moment
dokrêcenia zacisku: 1,0 Nm
Monta¿ na szynie 35 mm
wg PN-EN 60715 lub na p³ycie
51,3 x 40,8 x 21 mm
Dwa tory pr¹dowe
10 A, 300 V AC

WymiarySchemat po³¹czeñ

13
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14

PS11 ❺

Do R15 - 3P

Z zaciskami �rubowymi
Maksymalny moment
dokrêcenia zacisku: 0,7 Nm
Monta¿ na szynie 35 mm
wg PN-EN 60715 lub na p³ycie
68,2 x 38 x 24,2 mm
Trzy tory pr¹dowe
10 A, 250 V AC

WymiarySchemat po³¹czeñ

Akcesoria

PZ11 ❺

Do R15 - 3P

Z zaciskami �rubowymi
Maksymalny moment
dokrêcenia zacisku: 0,7 Nm
Monta¿ na szynie 35 mm
wg PN-EN 60715 lub na p³ycie
68,2 x 38 x 24,2 mm
Trzy tory pr¹dowe
10 A, 250 V AC

WymiarySchemat po³¹czeñ

Akcesoria

❺ Spe³niaj¹ wymagania morskie - certyfikat Lloyd�s Register (LR).

Gniazda i akcesoria

PZ11 0031

PZ11 0031

GZ11
Do R15 - 3P

Z zaciskami �rubowymi
Maksymalny moment
dokrêcenia zacisku: 0,7 Nm
Monta¿ na p³ycie
82,8 x 35,5 x 22,5 mm
Trzy tory pr¹dowe
10 A, 250 V AC

WymiarySchemat po³¹czeñ Rozstaw otworów
w p³ycie monta¿owej

Akcesoria

GZU11
Do R15 - 3P

Z zaciskami �rubowymi
Maksymalny moment
dokrêcenia zacisku: 0,7 Nm
Monta¿ na szynie 35 mm
wg PN-EN 60715
82 x 35,5 x 25,7 mm
Trzy tory pr¹dowe
10 A, 250 V AC

WymiarySchemat po³¹czeñ Adapter

Akcesoria GZU 1052

GZ 1050
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15

GZS11
Do R15 - 3P

Z zaciskami �rubowymi
Maksymalny moment
dokrêcenia zacisku: 1,0 Nm
Monta¿ na szynie 35 mm
wg PN-EN 60715 lub na p³ycie
51,3 x 43 x 30 mm
Trzy tory pr¹dowe
10 A, 300 V AC

WymiarySchemat po³¹czeñ

GZP11
Do R15 - 3P

Z zaciskami �rubowymi
Maksymalny moment
dokrêcenia zacisku: 0,5 Nm
Monta¿ na szynie 35 mm
wg PN-EN 60715 lub na p³ycie
73 x 38,2 x 27,2 mm
Trzy tory pr¹dowe
12 A, 300 V AC

WymiarySchemat po³¹czeñ

Akcesoria GZP-0054 GZP-0035

Zeitmodul T(COM3)

GOP11
Do R15 - 3P

Do lutowania
47,2 x 32 x 22 mm
Trzy tory pr¹dowe
10 A, 250 V AC

Wymiary

Akcesoria

Gniazda i akcesoria

R15 5922R159 1051




