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RM94
przeka�niki miniaturowe

2P, 2Z, 2R
AgCu/Au 0,2 µm, AgCdO, AgCdO/Au 3 µm
250 V / 440 V
10 V  AgCu/Au 0,2 µm,  10 V  AgCdO,  5 V  AgCdO/Au 3 µm
8 A / 250 V AC
8 A / 24 V DC
5 mA  AgCu/Au 0,2 µm,  5 mA  AgCdO,  2 mA  AgCdO/Au 3 µm
8 A
2 000 VA
0,5 W  AgCu/Au 0,2 µm,  0,5 W  AgCdO,  0,05 W  AgCdO/Au 3 µm
≤ 100 mΩ

600 cykli/h
72 000 cykli/h

6 ... 110 V  wersja standardowa 5 ... 110 V  wersja czu³a
DC: ≥ 0,1 Un

patrz Tabele 1, 2
0,8 W  wersja standardowa
0,5 W  wersja czu³a

400 V AC

4 000 V AC typ izolacji: wzmocniona
1 000 V AC rodzaj przerwy: oddzielenie niepe³ne
2 500 V AC typ izolacji: podstawowa

≥ 8 mm
≥ 8 mm

7 ms / 2 ms

> 2 x 105 8 A, 250 V AC
patrz Wykres 1
> 3 x 107

1/8 KM 120 V AC, silnik jednofazowy
IP 40: 28 x 12,5 x 26 mm
IP 67: 28 x 12,5 x 26,5 mm
20 g
-40...+85 oC
-40...+70 oC
IP 40 lub IP 67 wg PN-EN 60529
20 g
10 g / 5 g  10...150 Hz
maks. 270 oC
maks. 5 s

Dane styków
Ilo�æ i rodzaj zestyków
Materia³ styków
Znamionowe / maks. napiêcie zestyków AC
Minimalne napiêcie zestyków
Znamionowy pr¹d obci¹¿enia w kategorii AC1

DC1
Minimalny pr¹d zestyków
Obci¹¿alno�æ pr¹dowa trwa³a zestyku
Maksymalna moc ³¹czeniowa w kategorii AC1
Minimalna moc ³¹czeniowa
Rezystancja zestyków
Maksymalna czêsto�æ ³¹czeñ
� przy obci¹¿eniu znamionowym w kategorii AC1
� bez obci¹¿enia

Dane cewki
Napiêcie znamionowe DC
Napiêcie odpadowe
Roboczy zakres napiêcia zasilania
Znamionowy pobór mocy DC

Dane izolacji wg PN-EN 60664-1
Znamionowe napiêcie izolacji
Napiêcie probiercze
� pomiêdzy cewk¹ a stykami
� przerwy zestykowej
� pomiêdzy torami pr¹dowymi
Odleg³o�æ pomiêdzy cewk¹ a stykami
� w powietrzu
� po izolacji
Pozosta³e dane
Czas zadzia³ania / powrotu (warto�ci typowe)
Trwa³o�æ ³¹czeniowa (liczba ³¹czeñ)
� w kategorii AC1
� w zale¿no�ci od cosφ
Trwa³o�æ mechaniczna (cykle)
Obci¹¿enie silnikowe wg UL 508
Wymiary (a x b x h)

Masa
Temperatura otoczenia � sk³adowania

� pracy
Stopieñ ochrony obudowy
Odporno�æ na udary
Odporno�æ na wibracje (2Z/2R)
Temperatura k¹pieli lutowniczej
Czas lutowania

Dane zaznaczone pogrubionym drukiem dotycz¹ standardowych wykonañ przeka�ników.
❶ Dostêpna wersja specjalna: przeka�niki w prze�roczystej obudowie - patrz �Oznaczenia kodowe do zamówieñ�

� Miniaturowe wymiary � Przeka�niki ogólnego zastosowania
� Stopieñ ochrony IP 40 lub IP 67
� Do obwodów drukowanych i gniazd wtykowych
� Cewki DC - standardowe i czu³e
� Dostêpna wersja specjalna: z prze�roczyst¹ obudow¹ ❶
� Uznania, certyfikaty, dyrektywy: RoHS,

❶
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RM94
przeka�niki miniaturowe

Dane zaznaczone pogrubionym drukiem dotycz¹ standardowych wykonañ przeka�ników.

Dane cewki - wykonanie napiêciowe, zasilanie pr¹dem sta³ym, wersja standardowa Tabela 1

Roboczy zakres napiêcia zasilania
V DC

3,9
7,9

16,8
22,0
34,0
42,0
61,0
77,0

8,5
16,2
33,6
45,5
70,0
87,0

125,0
140,0

min. (przy 20 °C) maks. (przy 20 °C)
± 10%
± 10%
± 10%
± 10%
± 10%
± 10%
± 10%
± 10%

Tolerancja
rezystancji

Napiêcie
znamionowe

V DC

Rezystancja
cewki przy 20 °C

Ω
Kod cewki

1006
1012
1024
1036
1048
1060
1096
1110

6
12
24
36
48
60
96

110

47
170
740

1 350
3 200
5 000

10 000
13 000

Dane cewki - wykonanie napiêciowe, zasilanie pr¹dem sta³ym, wersja czu³a Tabela 2

Roboczy zakres napiêcia zasilania
V DC

3,5
4,4
8,8

17,5
24,0
35,0
44,0
88,0

8,5
10,3
20,3
41,0
55,0
82,0

100,0
188,0

min. (przy 20 °C) maks. (przy 20 °C)
± 10%
± 10%
± 10%
± 10%
± 10%
± 10%
± 10%
± 10%

Tolerancja
rezystancji

Napiêcie
znamionowe

V DC

Rezystancja
cewki przy 20 °C

Ω
Kod cewki

S005
S006
S012
S024
S036
S048
S060
S110

5
6

12
24
36
48
60

110

47
70

270
1 100
2 000
4 400
6 500

20 000

Wymiary Schematy po³¹czeñ (widok od strony wyprowadzeñ)

Wyprowadzenie

[mm]

Otwory w p³ytce drukowanej:
� dla przeka�ników  1,3 + 0,1 mm
� dla gniazd wtykowych  1,5 + 0,1 mm

A1(1);
A2(2)

 0,6

21(4); 11(7)

0,2 x 1

22(3); 24(5);
12(6); 14(8)

0,35 x 1

* - wymiary wersji IP 67

Przeka�niki RM94 przeznaczone s¹ do bezpo�redniego lutowania w obwodach drukowanych � gniazd wtykowych do
obwodów drukowanych EC50 z obejm¹ MP25-2, MH25-2, GD-0025, RM81-0001; gniazd PW80 z obejm¹ MH25-2,
GD-0025, RM81-0001; gniazd GD50 z obejm¹ MP25-2, GD-0025, MH25-2, RM81-0001.

Monta¿

2P - prze³¹czne 2Z - zwierne 2R - rozwierne

Dane zaznaczone pogrubionym drukiem dotycz¹ standardowych wykonañ przeka�ników.
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Wspó³czynnik mocy

RM94
przeka�niki miniaturowe

Wspó³czynnik redukcji trwa³o�ci
³¹czeniowej dla indukcyjnych Wykres 1
obci¹¿eñ pr¹du przemiennego

Zale¿no�æ temperatury cewki Wykres 3
od napiêcia zasilania - wersja standardowa

Zale¿no�æ temperatury cewki Wykres 4
od napiêcia zasilania - wersja czu³a

Maksymalna zdolno�æ ³¹czeniowa
A - obci¹¿enie rezystancyjne DC1               Wykres 2
B - obci¹¿enie rezystancyjne AC1

Rozstaw otworów monta¿owych (widok od strony lutowania)

2P - prze³¹czne 2Z - zwierne 2R - rozwierne
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RM94
przeka�niki miniaturowe

Typ Materia³
styków

Ilo�æ i rodzaj
zestyków

Stopieñ ochrony
obudowy

Sposób
pod³¹czenia

Kod cewki

R M 9 4 � � �

Obudowa

Oznaczenia kodowe do zamówieñ

Przyk³ady kodowania:

RM94-4112-25-1024 przeka�nik RM94, materia³ styków AgCu/Au 0,2 µm, z dwoma zestykami prze³¹cznym,
w standardowej obudowie (nieprze�roczysta, kolor czarny) IP 40, do obwodów druko-
wanych i gniazd, wykonanie napiêciowe 24 V pr¹du sta³ego

RM94-4122-35-S024 przeka�nik RM94, materia³ styków AgCu/Au 0,2 µm, z dwoma zestykami zwiernymi,
w standardowej obudowie (nieprze�roczysta, kolor czarny) IP 67, do obwodów druko-
wanych i gniazd, wykonanie napiêciowe 24 V pr¹du sta³ego, wersja czu³a

RM94-4132-35-1012-01 przeka�nik RM94, materia³ styków AgCu/Au 0,2 µm, z dwoma zestykami rozwiernymi,
w prze�roczystej obudowie (wersja specjalna) ❶ IP 67, do obwodów drukowanych
i gniazd, wykonanie napiêciowe 12 V pr¹du sta³ego

Obudowa

bez oznaczenia - standardowa obudowa (nieprze�roczysta, kolor czarny)
01 - prze�roczysta obudowa (wersja specjalna) ❶

Materia³ styków

10 - AgCdO
12 - AgCdO/Au 3 µm
41 - AgCu/Au 0,2 µm

Ilo�æ i rodzaj zestyków

12 - 2P (prze³¹czne)
22 - 2Z (zwierne)
32 - 2R (rozwierne)

Stopieñ ochrony obudowy

2 - w obudowie, wykonanie IP 40
3 - w obudowie, wykonanie wodoszczelne IP 67

Sposób pod³¹czenia

5 - do obwodów drukowanych i gniazd

patrz Tabele 1, 2  str. 103

Nadruki na obudowach przeka�ników

Oznakowania typów na obudowach przeka�ników RM94 nie odpowiadaj¹ oznaczeniom kodowym do zamówieñ.
Przyk³adowe oznakowania:

RM94P-24-W RM94P - przeka�nik RM94, z dwoma zestykami prze³¹cznymi
24 - wykonanie napiêciowe 24 V pr¹du sta³ego
W - w obudowie, wykonanie wodoszczelne IP 67

RM94P-24-S-W RM94P - przeka�nik RM94, z dwoma zestykami prze³¹cznymi
24 - wykonanie napiêciowe 24 V pr¹du sta³ego
S - wersja czu³a
W - w obudowie, wykonanie wodoszczelne IP 67
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EC50
Do RM84, RM85, RM85 inrush,
RM85 105 °C sensitive,
RM87L, RM87L sensitive,
RM87P, RM87P sensitive,
RM63, RM64, RMB641,
RM83, RM94

Do obwodów drukowanych
31,3 x 12,7 x 9 mm
Dwa tory pr¹dowe,
raster 5 mm
8 A, 300 V AC

Akcesoria

Wymiary

GD50
Do RM84, RM85, RM85 inrush,
RM85 105 °C sensitive,
RM87L, RM87L sensitive,
RM87P, RM87P sensitive,
RM63, RM64, RMB641,
RM83, RM94

Do obwodów drukowanych
31,5 x 13 x 9 mm
Dwa tory pr¹dowe,
raster 5 mm
8 A, 300 V AC

Wymiary

Akcesoria

Rozstaw otworów w obwodzie drukowanym

PW80
Do RM84, RM85, RM85 inrush,
RM85 105 °C sensitive,
RM87L, RM87L sensitive,
RM87P, RM87P sensitive,
RM63, RM64, RMB641,
RM83, RM94

Do obwodów drukowanych
34,6 x 12,9 x 6,6 mm
Dwa tory pr¹dowe,
raster 5 mm
8 A, 250 V AC

Wymiary

Akcesoria

Rozstaw otworów w obwodzie drukowanym

Rozstaw otworów w obwodzie drukowanym

GD-0025MH16-2

MH25-2

MP16-2

MP25-2 RM81-0001

GD-0025MH16-2

MH25-2 RM81-0001

MP16-2 GD-0016 MH16-2

MP25-2 GD-0025 MH25-2

RM81-0001

Gniazda i akcesoria do przeka�ników RM84, RM85,
RM87L, RM87P, RM63, RM64, RMB641, RM83, RM94




