Cyfrowy miernik Satfinder
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Instrukcja obstugi

Cyfrowy miernik SATFINDER jest sterowany poprzez mikroprocesor dzieki czemu wynik jest
wiarygodny i bardzo doktadny. Sita sygnatu jest przedstawiona graficznie na wyswietlaczu LCD oraz
liczbowo w skali od 0 do 99. Sita sygnatu moze by¢ réwniez wskazywana za pomoca dzwieku z
gtosniczka (im wyzszy dzwiek tym sita sygnatu lepsza). Miernik jest bardzo czuty i moze wykryé nawet

najstabszy sygnat.

1. Ztgcze anteny.

2. Ztgcze odbiornika.

3. Kompas.

4. Przycisk gtosnika.

5. Przycisk pod$wietlenia wyswietlacza.

6. Przycisk zwiekszania ATT - jezeli sygnat
wejsciowy jest za mocny (na wyswietlaczu
wskazywana jest maksymalna warto$c¢ - 99) to
funkcja ta pozwala na zmniejszenie jego sity.
W sumie sg 4 poziomy ustawienia tej funkgji.
7. Przycisk zmniejszania ATT - funkcja jest
odwrotnoscig funkcji opisanej powyze;j.

8. Wyswietlacz graficzny LCD.

9. Pokretto regulacji.

Podtaczenie miernika
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1. Podtgcz kabel od anteny do miernika (ztgcza anteny).
2. Podtgcz kabel od odbiornika do miernika (ztgcza odbiornika), patrz rysunek ponizej.
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1. Wiacz odbiornik satelitarny, miernik zostanie wtgczony automatycznie.

2. Ustaw antene we wiasciwej pozycji (informacja o sposobie podtgczenia anteny powinna by¢
dostarczona razem z anteng).

3. Ustaw pokretto, az na wyswietlaczu pojawi sie sita sygnatu na poziomie 0% (punkt krytyczny).

4. Ustaw potozenie anteny w pozycji gdzie sita sygnatu bedzie najwyzsza. Jezeli na mierniku pokaze
sie maksymalna wartos¢, uzyj funkcji ATT aby zmniejszy¢ site sygnatu.

5. Po uzyskaniu najlepszej sity sygnatu odtgcz miernik i potgcz antene z odbiornikiem.

UWAGA

* Aby unikng¢ btednego odczytu nie uzywaj miernika bezposrednio przed anteng.

* Przy uzyciu konwertera o wzmocnieniu wiekszym niz 60dB nalezy zastosowac ttumienie 5dB
pomiedzy konwerterem a miernikiem. Jezeli nie mamy do dyspozycji odbiornika satelitarnego, mozna
zastosowac zrédio pradu statego DC 13-18V ze ztgczem F do zasilania miernika.

Specyfikacja

- czestotliwos¢ wejsciowa: 950-2150MHz

- wejscie min: -40dBm

- wejscie max: -10dBm

- impedancja wejsciowa: 75 Ohm

- impedancja wyjsciowa: 75 Ohm

- zasilanie: 13-18V

- zakres operacyjny (wzmocnienie LNB): 52~60dB

* W przypadku wzmocnienia LNB = 55dB, C/N = 15dB.
* Nalezy zastosowac ttumienie 5dB jezeli wzmocnienie LNB jest z zakresu 60~65dB.

Uwaga: specyfikacja urzgdzenia moze ulec zmianie bez powiadomienia.

Poland

Prawidfowe usuwanie produktu
(zuzyty sprzet elektryczny i elektroniczny)

Oznaczenie umieszczone na produkcie lub w odnoszacych sie do niego tekstach wskazuje, ze po
uptywie okresu uzytkowania nie nalezy usuwac z innymi odpadami pochodzacymi z gospodarstw
domowych. Aby unikna¢ szkodliwego wptywu na srodowisko naturalne i zdrowie ludzi wskutek
niekontrolowanego usuwania odpaddw, prosimy o oddzielenie produktu od innego typu odpadéw oraz
odpowiedzialny recykling w celu promowania ponownego uzycia zasobéw materialnych jako statej
praktyki.

W celu uzyskania informacji na temat miejsca i sposobu bezpiecznego dla $rodowiska recyklingu tego
produktu uzytkownicy w gospodarstwach domowych powinni skontaktowac¢ sig z punktem sprzedazy
detalicznej, w ktérym dokonali zakupu produkt, lub z organem wtadz lokalnych

Uzytkownicy w firmach powinni skontaktowac sie ze swoim dostawcai sprawdzi¢ warunki umowy zakupu.
Produkt nie nalezy usuwaé razem z innymi odpadami komercyjnymi.




